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Hinweise zur Betriebsanleitung

Cie Beschreibung von Umfangen, die
nicht in dieser Zusatzbetriebsanleitung
enthalten sind, entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung |hres Fahrzeugs oder
evtl. beigefligten Einbau- oder Zusatz-
betriebsanleitungen. Bei Fragen hilft Ih-
nen |lhr BMW Service gerne weiter.

Das hohe Sicherheits- und Qualitats-
niveau der BMW Fahrzeuge wird durch
eine standige Weiterentwicklung in der
Konstruktion, der Ausstattung und des
Zubehors gewaéhrleistet. Daraus konnen
sich eventuell Abweichungen zwischen
dieser Zusatzbetriebsanleitung und Ih-
rem Fahrzeug ergeben. Auch Irrtimer
kdnnen wir nicht ganz ausschlieBen.
Haben Sie deshalb bitte Verstandnis
daflr, dass aus den Angaben, Abbil-
dungen und Beschreibungen keine ju-
ristischen Anspriiche hergeleitet wer-
den kénnen.

Verwendete Symbole

kennzeichnet Anweisungen oder

Warnhinweise, die Sie unbedingt
beachten sollten — aus Grinden lhrer
Sicherheit, der Sicherheit anderer und
um |lhr Fahrzeug vor Schaden zu be-
wahren. 4
~ | enthilt Informationen, die lhnen
_D ermdéglichen, |lhr Fahrzeug opti-
mal zu nutzen. €

4 kennzeichnet das Ende eines
Hinweises.

BMW 750iL Security Line

Hinweise zum Fahrzeug

lhr Fahrzeug hat ein deutlich hoheres
Gewicht als eine vergleichbare Serien-
limousine. Berlicksichtigen Sie darum,
dass

> Uberholvorgénge langer dauern, weil
durch das hohe Fahrzeuggewicht Be-
schleunigungswerte und Fahrleistun-
gen nicht denen des Serienfahrzeugs
entsprechen

~ die Brems- und Anhaltewege aus
demselben Grund langer sind und
deshalb ein erhdhter Sicherheits-
abstand erforderlich ist

> durch das Fahrzeuggewicht und die
Schwerpunktverlagerung nach oben
(Panzerglas) das Fahrzeug eine ho-
here Wankneigung bei Querbe-
schleunigung und Kurvenfahrten auf-
weist.

>‘ Den Umgang mit den veranderten
& | Fahreigenschaften und richtiges
Verhalten im Gefahrenfall kénnen Sie in
speziellen Kursen der BMW M GmbH -
Fahrertraining perfektionieren.

Ihr BMW Service berat Sie dazu
gerne. 4

lhr Fahrzeug ist mit zahlreichen Zusatz-
ausstattungen ausgeristet, die zum Teil
automatisch aktiviert werden, zum Teil
von den Insassen zu bedienen sind.

Die Feuerldosch- und die Luftanlage mit
automatischer Reizgaserkennung kon-
nen im Notfall Leben retten. Der Not-
ausstieg kann nach einem Unfall oder
Angriff die einzige Maglichkeit sein, das
Fahrzeug zu verlassen.

Mit Funktion und Wirkungsweise

der Zusatzausstattungen vertraut
machen und alle Passagiere umfassend
einweisen. Im Gefahrenfall kann sonst
wertvolle Zeit vergehen oder Insassen
werden von automatisch auslésenden
Systemen Uberrascht. 4

Hinweise zum Service

Beachten Sie flur Service, Wartung und
im Pannenfall:

~ Der vom Serienfahrzeug abweichen-

de Wartungsumfang ist auf Seite 20
beschrieben

=~ Zum Nachweis der durchgefihrten

Wartung sind zusatzlich zum Service-
heft die Stempelfelder am Ende die-
ser Zusatzbetriebsanleitung zu ver-
wenden

Hebeblhnen bendtigen eine Trag-
kraft von mindestens 3500 kg
Wartung und Reparaturen nur von
BMW Niederlassungen, Tochterge-
sellschaften oder mit der Ausliefe-
rung des Fahrzeugs betrauten Impor-
teuren durchfuhren lassen, da nur
dort das spezielle technische Wissen
und Spezialwerkzeuge zur Verflgung
stehen

> Die BEMW Bereitschaftsdienst-Zen-

trale in Deutschland ist Tag und
Nacht fur Sie da:
Landesvaorwahl/89/260 99 Q9.



4 Sicherheitsverglasung

Splitterschutz

Das Sicherheitsglas ist auf der Innen-
seite mit einem Kunststoffbelag be-
schichtet, der bei Beschuss von auf3en
den Innenraum vor Glassplittern
schutzt.
_D_ Um die héchstmogliche optische
Qualitat und Schutzwirkung der
Sicherheitsverglasung aufrecht zu er-
halten, das Fahrzeug moglichst son-
nengeschutzt parken. <

Beim SchlieBen bzw. Offnen der

Rollos Kontakt mit den Scheiben
vermeiden, da sonst der Kunststoffbe-
lag auf den Scheiben verkratzt wird. An
der Scheibeninnenseite keinerlei Auf-
kleber wie Autobahnvignetten etc. an-
bringen, da an den Klebeflachen der
Kunststoffbelag einreiBen und der Split-
terschutz damit wirkungslos werden
kann.d

Scheibenreinigung

Zum Reinigen nur Wasser, evtl. mit Zu-
satz von handelsiublichen Spllmitteln
verwenden.

Sauberes Leder oder sauberes Tuch
ausschlieBlich fur Scheibenreinigung,
nicht fur andere Fahrzeugteile verwen-
den.

Beschlagene Scheiben mit Anti-
beschlagtlichern, vereiste Scheiben mit
Enteisungsmitteln behandeln.

Keine scheuernden Reinigungs-

mittel, Kratzer oder Schaber ver-
wenden, sonst wird der Splitterschutz
beschadigt. €

Notausstieg

Um im Notfall einen Ausstieg durch
den Windschutzscheibenrahmen zu er-
maoglichen, kann die Frontscheibe aus
ihrer Befestigung geldst werden. Zu
diesem Zweck ist im Scheibenrahmen
eine Sprengschnur eingelegt, die von
der Mittelkonsole aus gezundet werden
kann.

Notausstieg

Zindvorgang

Abdeckung (Pfeil) driicken und die
darunter liegende gelbe Sicherheits-
folie aufreiBen

> Schutzkappe abdrehen und abzie-
hen. Dadurch wird der ZUnder ausge-
I6st und die Windschutzscheibe frei-
gesprengt
Falls die Frontscheibe dann noch im
Windschutzscheibenrahmen steht,
kraftig nach vorn hinausdrlcken
(Achtung: Hohes Eigengewicht!).

[>I Die Anlage unterliegt hinsichtlich

|\~ | Handhabung dem Sprengstoffge-
setz. Alle Veranderungen unterlassen,
Wartung und Reparatur nur durch ent-
sprechend geschultes Personal durch-
fuhren lassen. Nach sechs Jahren sind
der Zundsatz und die Sprengschnur
des Notausstiegs zu ersetzen.«

Fensterheber

Elektro-hydraulische Antriebe ermagli-
chen es, trotz der Sicherheitsvergla-
sung die Seitenfenster um etwa 22 Zen-
timeter abzusenken. Eine Betéatigung ist
ab ZlndschllUsselstellung 1 maglich.

Offnen und SchlieBen erfolgen, wie in
der Betriebsanleitung zum Fahrzeug
beschrieben. Die Komfortbetatigung
(Dricken Uber den Druckpunkt hinaus
fur eine automatische Bewegung bis
zum Endpunkt) ist nur beim Offnen
maoglich, um Verletzungen durch unkon-
trolliertes SchlieBen zu vermeiden.

Zum vollstandigen SchlieBen der Schei-
ben den Schalter gedrickt halten.

Nach dem Abschalten der Zlindung ist

eine Betatigung noch moglich:

in Zindschlisselstellung 1 und 0
nach Abziehen des Zindschllssels
noch fir etwa 15 Minuten

nach Offnen einer Vordertir noch fir
etwa 15 Minuten.

Wegen der Schutzverglasung be-
sitzt das Fahrzeug keinen Ein-
klemmschutz. Wahrend des SchlieBvor-

gangs darauf achten, dass niemand
eingeklemmt wird. Unachtsames
SchlieBen der Fenster kann Korperver-
letzungen nach sich ziehen. Die Fenster
schlieBen mit sehr hoher Kraft. <




6 Fensterheber

Sicherheitsschalter

Mit dem Sicherheitsschalter (Pfeil) wer-
den die Fondschalter zur Betatigung
der Fensterheber deaktiviert. Dadurch
wird eine unbeaufsichtigte Betatigung,
z.B. durch Kinder, verhindert.

Fahren Kinder im Fond mit, die Si-
m cherheitsschaltung stets aktivie-
ren. Sonst kann unbemerkt die maxi-
male Schutzwirkung eingeschrankt
sein. 4

Notbetatigung

Um auch bei elektrischem Defekt offene
Fenster schlieBen zu konnen, sind unter
einer Lederabdeckung in den Ablagefa-
chern der Tlren Notbetatigungen ein-
gebaut.

Durch Dricken eines Ventilschalters
(Pfeil) wird der Druck im Hydraulikzylin-
der abgelassen, und die Scheibe fahrt
nach oben. Die Abdeckung kann nicht
abgenommen werden. Die Schalter
sind durch die Abdeckungen hindurch
zu ertasten und zu drlcken.

Auch beim SchlieBen lUber die

Notbetatigung darauf achten,
dass niemand eingeklemmt wird. Die
Fenster schlieBen mit sehr hoher
Kraft. <

Zentralverriegelung

Nach dem Anfahren, sowohl vorwarts
als auch rlckwarts, verriegelt sich Ihr
Fahrzeug ab einer Geschwindigkeit von
4 km/h selbsttatig. Im Regelfall sollte
das Fahrzeug Uber die Taste fir Zen-
tralverriegelung (Pfeil) entriegelt wer-
den. Im Bedarfsfall kbnnen die Turen
einzeln durch zweimaliges Ziehen der
inneren TUrgriffe entriegelt werden.

Wird beim Fahren in Schrittgeschwin-

digkeit die Zentralverriegelung manuell
gedffnet und die Geschwindigkeit da-

nach wieder auf 4 km/h erhoht, verrie-
gelt das System erneut.

Check-Control

¥ Fanzertir Gerackr. 4

In der Security Line sind die Hinweise
und Warnungen in der Check-Control
um einige sicherheitsrelevante Meldun-
gen erganzt.

Prioritat 1:

Panzertir Gepackraum

Meldung erscheint, wenn die Panzertir
im Gepdckraum nicht verriegelt ist.

Gaswarnung

Meldung erscheint ab einer Reizgas-
konzentration von 1600 + 200 ppm,
siehe Seite 13.

Gasalarm

Meldung erscheint ab einer Reizgas-
konzentration von 3000 + 200 ppm,
siehe Seite 13.

Prioritat 2:

Luftanlage prufen

Fllldruck ist nicht mehr ausreichend.
Ursache des Druckverlusts von lhrem
BMW Service feststellen und beheben
lassen.

Feuerloschanlage prufen

Fllldruck ist nicht mehr ausreichend.
Ursache des Druckverlusts von |lhrem
BMW Service feststellen und beheben
lassen.

F Die Meldungen erscheinen auch
 ~~ | dann, wenn die Feuerldsch- und
die Luftanlage mit dem SchllUsselschal-
ter (Seite 16) hinter der Panzertur deak-
tiviert sind. <




g8 Ladesteckdose

Aufgrund des erhohten Ruhestromver-
brauchs kann es erforderlich sein, die
Batterien gelegentlich aufzuladen. Die
| adesteckdose befindet sich im Motor-
raum vorn rechts.

| Flr den Ladevorgang stets Ver-
[> bindungsstecker (DIN 14 690-C)
verwenden, da sonst nur die Bordbatte-
rie geladen wird und die Starterbatterie
in Notfallen nicht zur Verfligung steht. 4

Gleichzeitiges Aufladen von Starter-
und Bordbatterie:

1 Mitgelieferten Verbindungsstecker (1)
in Ladesteckdose einsetzen

2 Ladegerat an Fremdstartstitzpunkt
und Masse im Motorraum anschlie-
Ben

3 Nach AbschluB3 des Ladevorgangs
Verbindungsstecker abnehmen.

~ | Batterie im Fahrzeug nur bel ab-

R gestelltem Motor aufladen. Lade-

spannung 15 Volt und Ladestrom 35 A

nicht Uberschreiten. Ladevaorrichtung

muB der VDE 0839 entsprechen.

Bei Rlckfragen wenden Sie sich bitte

an |lhren BMW Service. <

Standartenhalterung

Schutzkappe abnehmen, Standarte ein-
stecken und durch eine Drehung um

90° arretieren.

Zusatzarmaturen

9 10 11 12 13

I R ._._I_ |_

w1 B

Die wichtigsten Zusatzarmaturen der
Security Line sind in einer Schalterleiste
der Mittelkonsole vor dem Wahlhebel

zusammengefasst. Die Abbildungen auf
dieser Seite zeigen beispielhaft Anord-
nungen, die jedoch durch individuelle

sonderausstattungen variieren kénnen.

Soweit nicht anders beschrieben,
leuchten die Druckschalter bei einge-
schalteter Funktion auf.

AuBenlautsprecher fir Wechsel-
sprechanlage

Mikrofon fir AuBenlautsprecher
Wechselsprechanlage

Lautstarke Wechselsprechanlage
Frontscheibenheizung
Tonfolgesignalanlage
Rundumkennleuchte
Sprachverschleierung Funksprech-
gerat

Funksprechgerat

2-Meter-Band

4-Meter-Band

Lautstarkeregelung 2-Meter-Band
Lautstarkeregelung 4-Meter-Band

Bei Fahrzeugen ohne Bordmonitor Kén-
nen Zusatzarmaturen auch neben dem
Radio eingebaut sein.

1 Tonfolgesignalanlage
2 Rundumkennleuchte
3 SchlUsselschalter fur Waffenkasten
4 Uberfall-Alarmanlage




10 Wechselsprechanlage

Durch die Sicherheitsverglasung lhres
Fahrzeugs sind Sie von der AuBenwelt
auch akustisch nahezu vollstdndig iso-
liert.

Um trotzdem mit Personen auBBerhalb
des Fahrzeugs sprechen zu kénnen,
ohne dabei jedoch Fenster oder Tlren
offnen zu mussen, steht Ihnen eine
Wechselsprechanlage zur Verfigung.
Sie ist betriebsbereit, sobald Sie |hr
Fahrzeug aufgeschlaossen naben.

Nach dem Abschalten des Motors
bleibt die Anlage bei geschlossenen
Turen aktiv:

in Zundschlusselstellung 1 oder 2
> beil abgezogenem Zlndschllssel fur
etwa 15 Minuten.
g Beim Gebrauch der Wechsel-
L~ | sprechanlage Fenster und Tiuren
geschlossen halten, um Riuckkopplun-
gen zwischen Mikrofon und Lautspre-
cher zu vermeiden. 4

Ein-/Ausschalten

Die Wechselsprechanlage wird
durch Dricken der Taste ein-
bzw. ausgeschaltet. Die Taste
ist bei betriebsbereiter Anlage hell be-
leuchtet.

Horen

Bei eingeschalteter Anlage werden die
vorhandenen Lautsprecherim Fahrzeug
zur Wechselsprechanlage geschaltet.
(Radio-, Cassetten-, CD- oder Fernseh-
ton werden ausgeblendet.)

Mikrofone in beiden AuBenspiegeln
nehmen die Auflengerausche auf. Die
Innengerausche werden nicht nach au-
Ben Ubertragen.

Sprechen

Beim Sprechen ist die Taste
gedriickt zu halten. Die Ubertra-
gung erfolgt auf AuBenlautspre-
cher hinter den vorderen Stofistangen.

Mikrofon fiir AuBenlautsprecher

Bei gedrlickter Sprechtaste in
Richtung des Mikrofons spre-
chen, um optimal verstanden zu
werden.

Lautstarkeregelung

R Die Lautstarke im Innenraum
' EY kann in den Stufen 1-5 veridn-
L=

dert werden. Je héher die Laut-
starke eingestellt wird, desto empfindli-
cher reagiert die Anlage auf Fahrtwind
(Rauschen) und Rickkopplungen (Pfei-
fen).

"D' Mit der Wechselsprechanlage ist
immer nur Horen oder Sprechen,
nicht jedoch beides gleichzeitig mog-
lich.
Telefongesprache werden bei einge-
schalteter Wechselsprechanlage nicht
ausgeblendet, sondern gleichzeitig auf
die Lautsprecher geleitet. Beim Hoéren
sind damit AuBengerdusche und Tele-
fonate zu horen, bei gedriickter
Sprechtaste wird die Stimme des Anru-
fers auch auf die AuBenlautsprecher
Ubertragen. <

Funkanlage

lhr Fahrzeug kann - lhrem Wunsch ent-
sprechend - mit verschiedenen Funkge-
raten ausgeristet sein.

Die gesamte Funkanlage |aBt sich mit
einem Schlisselschalter hinter der Pan-
zerture (Seite 16) deaktivieren.

Ein- und Ausschalten

Das Funksprechgerét wird
durch wechselndes Driucken der
Taste ein- bzw. ausgeschaltet.
Bel eingeschaltetem Gerat ist
die Taste hell beleuchtet.

Beim Einschalten des Funksprechgera-
tes wird auf 2-Meter-Band geschaltet.

2-Meter-Band

= Durch Drlicken der Taste wird
| vom 4-Meter-Band auf das
2-Meter-Band umgeschaltet.
Danﬂ ist diese Taste hell beleuchtet.

4-Meter-Band

Durch Dricken der Taste wird
vom 2-Meter-Band auf das

. 4-Meter-Band umgeschaltet.
Dann ist diese Taste hell beleuchtet.

Lautstarkeregelung

? Die Lautstarke wird durch Dre-
= hen am Réandelrad eingestelit,

— | nach oben leiser, nach unten
lauter.

Sprachverschleierung

Durch Dricken der Taste wird
die Sprachverschleierung einge-
schaltet. Dann ist die Taste hell
beleuchtet.

Die Sprachverschleierungist nur
im 2-Meter-Band aktivierbar.

Uberfallalarmanlage 11

Unabhangig von der Zind-
schllsselstellung ertént nach
Dricken der Taste im Intervall
der Warnblinkanlage fiir 30 Se-
kunden ein Heulton. Gleichzeitig
werden das Fern- und Nebel-
licht im Intervall ein-/ausgeschaltet, die
Klimaautomatik schaltet ab, Fenster
und Frischluftklappen schlieBen und die
Zentralverriegelung verriegelt. Je nach
Ausstattung werden zusatzlich die Air-
bags deaktiviert, wenn die Geschwin-
digkeit 50 km/h unterschreitet.

S Ein ausgeldster Alarm kann nicht

mehr abgestellt werden, sondern

lauft in jedem Fall 30 Sekunden. 4




12 Rundumkennleuchte

Zum Montieren der Rundumkenn-
leuchte die Abdeckkappe am Dach
uber der Fahrertiir entfernen.

Rundumkennleuchte einsetzen und bis
zum hérbaren Einrasten des Sockels
nach unten dricken. In dieser Position
ist der elektrische Kontakt hergestellt
und die Rundumkennleuchte lasst sich
nicht mehr herausziehen.

Zum Demontieren der Rundumkenn-
leuchte den Sicherungsring nach unten
driicken (1) und die Leuchte nach oben
aus der Halterung ziehen (2).

Leuchten ohne Sicherungsring werden
durch eine Linksdrehung verrastet.

Die Rundumkennleuchte bei Nichtge-
brauch mit einem Klettband an der
rechten Kofferraumverkleidung befesti-
gen.

Ein- und Ausschalten

=a Schalter driicken, um die Rund-
‘2“8 L mkennleuchte ein- bzw. auszu-

== schalten. Bei eingeschalteter
Leuchte ist die Taste hell beleuchtet.

Wird bei eingeschalteter Rundumkenn-
leuchte die Hupe betéatigt, erfolgt eine
einzelne Tonfolge.

Tonfolgesignalanlage

Die Tonfolgesignalanlage ist nur
bei eingeschalteter Rundum-
kennleuchte funktionsfahig.
Schalter driicken, um eine Dauerton-
folge zu aktivieren.

‘g‘ Eine einzelne Tonfolge ist nur bei
| eingeschalteter Rundumkenn-
leuchte, ausgeschalteter Tonfolgesig-
nalanlage und gleichzeitigem Betatigen
der Hupe auszulésen. 4

Scheibenheizung

Front- und Seitenscheibe

Die Frontscheibe und die vorde-
ren Seitenscheiben im Bereich
der AuBenspiegel konnen bei
AuBentemperaturen unter +3 °C
beheizt werden.

Zum Einschalten der Heizung
Taste drlcken. Solange die Taste hell
beleuchtet ist, arbeitet die Frontschei-
benheizung mit hoher Leistung.

Die Frontscheibenheizung ist nach je-
dem Motorstart erneut einzuschalten.

Heckscheibe

Die Betatigung erfolgt, wie in der Be-
triebsanleitung beschrieben. Technisch
bedingt, treten in der Heckscheibe im
Heizbetrieb optische Verzerrungen auf,
die unmittelbar nach Deaktivieren der
Heizung wieder aufgehoben werden.

Reizgas-Sensoren

Zum Schutz der Insassen vor Angriffen
mit Reizgasen, melden drei in Motor-
raum und Frischluftkanal verteilte Sen-
soren Anderungen in der Luftzusam-
mensetzung.

Bei einer Reizgas-Konzentration von
1600 £ 200 ppm erscheint in der
Check-Control die Meldung
,Gaswarnung” (Seite 7), es ertdnt ein
akustisches Signal und automatisch er-
folgt

> das SchlieBen aller Fenster

> das Abschalten des Geblidses

> das Schlieen aller Frischluftklappen

> das zeitweise Abschalten der Klima-
automatik.

Bei einer Reizgas-Konzentration von
3000 £ 200 ppm wechselt die Meldung
in der Check-Control auf ,Gasalarm®
(Seite 7).

13

D__I Da die Reizgas-Sensoren aus
| Sicherheitsgriinden duBerst sen-
sibel reagieren mussen, ist in Umge-
bungen mit hoher Schadstoffkonzentra-
tion, z.B. in schlecht bellufteten Tunnels,
ein Fehlalarm nicht ganz auszuschlie-
Ben.

Darum ist die Luftanlage je nach Situa-
tion manuell zu aktivieren (Seite 14) und
l6st nicht automatisch aus. 4

Die Reizgas-Sensoren erkennen

> oxidierbare Gase: CO, CgHg, Ben-
zine, Heptane, Oktane
und
nicht oxidierbare Gase: NO5, SO,
H-S, CS, CN.

Um Fehlauslosungen durch das

Fahrzeug selbst zu vermeiden,
sind die Reizgas-Sensoren wahrend
der Betatigung der Scheibenwaschan-
lage und 30 Sekunden danach abge-
schaltet. 4



14 Feuerlosch-/Luftanlage

Die Schalter fir Feuerléschanlage (1)

und Luftanlage (2) befinden sich auf der
Stirnseite der vorderen Armauflage. Sie

sind plombiert und liegen unter einer
klaren Schutzkappe, um eine verse-
hentliche Auslésung zu verhindern.

Feuerloschanlage und Luftanlage
bei Transport des Fahrzeugs z.B.
auf einem Anhanger oder bel langerem

Abstellen mit dem Schllisselschalter

(Seite 16) hinter der Panzertlire deakti-

vieren, um unkontrollierte Fehlauslo-
sungen zu vermeiden. 4

Feuerloschanlage

Plombierung abreien, Schutz-
kappe 6ffnen und Taste drik-

ken, die Feuerldschanlage wird
ausgelost.

Frischluftklappen sowie eventuell geoff-
nete Fenster werden automatisch ge-
schlossen und die Zentralverriegelung
verriegelt.

Die Klimaautomatik schaltet ab. Der
ausgeldste Loschvorgang kann nicht
mehr gestoppt werden.

Eine automatische Auslésung der An-
lage erfolgt, wenn einer der fiinf Senso-
ren im Motorraum Temperaturen Uber
160 °C oder in Tanknahe dber 110 °C

meldet.

Siehe auch Meldung in der Check-Con-
trol (Seite 7).

Luftanlage

= Plombierung abreien, Schutz-
NH\ kappe 6ffnen und Taste driik-

ken, die Luftanlage ist in Be-

trieb.

Frischluftklappen sowie eventuell ge&ff-
nete Fenster werden automatisch ge-
schlossen und die Zentralverriegelung
verriegelt.

Die Klimaautomatik schaltet ab. Aus ei-
ner Vorratsflasche hinter der Panzertire
im Kofferraum wird der Fahrzeuginnen-
raum mit frischer Atemluft versorgt.
Durch erneuten Tastendruck kann die
Luftzufuhr gestoppt werden.

Siehe auch Meldung in der Check-Con-
trol (Seite 7).

Flaschendruck:

Bei einem Druck unter 150 bar
blinkt die Warnanzeige der Luftanlage
(Fulldruck ist nicht mehr ausreichend).
Flasche von |lhrem BMW Service auffiil-
len lassen. 4

Fernbedienung/Fernstartanlage

Mit der Fernbedienung kénnen aus ei-

ner Entfernung von bis zu 300 Meter die
Zentralverriegelung und die Hupe beta-
tigt und der Motor angelassen werden.

Ein Fernstarten des Motors ist nur mag-
lich
bei abgezogenem Zindschllssel

bei geschlossener Motorhaube
bei Wahlhebel in Position P oder N.

Zur Betatigung der Fernbedienung sind
Taste 1 bzw. 2 zu dricken und in die
gewlnschte Position zu schieben. Der
gewahlte Befehl wird akustisch (Pieps-
ton) und optisch (rote Leuchtdiode 3)
bestatigt.

Motor anlassen

Taste 2 dricken und nach vorn schie-
ben (Start). Die Diebstahlwarnanlage
wird entschéarft, die Zentralverriegelung
entriegelt und wieder verriegelt, der
Motor gestartet. Der Motor wird auto-
matisch nach finf Minuten abgeschal-
tet.

Motor abstellen

Taste 2 dricken und nach hinten schie-

ben (Stop). Der Motor wird abgeschal-
tet.

Fahrzeug verriegeln

Taste 1 drlcken und nach hinten schie-
ben (Lock). Die Zentralverriegelung wird
verriegeilt.

Fahrzeug entriegeln

Taste 1 drucken und nach vorn schie-
ben (Unlock). Die Zentralverriegelung
wird entriegelt.

Hupen

Wird bei bereits laufendem Motor der
Startvorgang lber die Fernbedienung
ausgelost bzw. erneut ausgelost (Taste
2 drlicken und nach vorn schieben), er-
tont ein Hupsignal.
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Ersatzbatterien

Flr die Fernbedienung werden zwei
Knopfbatterien Typ Lithium CR2025
bendtigt.

Ersatzsender

Vor Inbetriebnahme eines Ersatzsen-
ders muB die Fernstartanlage wie folgt
neu initialisiert werden:

1 Schalter am Empfangsgerat im
Kofferraum in Stellung ON

2 Zundschiussel in Stellung 2

3 Initialisierung Uber die Fernbedie-

nung starten. Dazu beliebige Taste

drucken und in Richtung Start, Stop

bzw. Unlock, Lock schieben. Der Ab-

stand zum Empfangsgerat darf dabei

5 Meter nicht Uberschreiten

Ziundschlussel in Stellung 0

Schalter am Empfangsgeréat im

Kofferraum in Stellung OFF.

Motor durch Fernbedienung probe-
weise starten.

b



Die Panzertur im Kofferraum kann
durch Losen der beiden Radschrauben
am linken und rechten oberen Rand
entriegelt und dann nach unten ge-
klappt werden (Achtung: Hohes Eigen-
gewicht!).

Dahinter befinden sich:

1 Schlisselschalter fur Funkanlage

2 Loschmittelbehalter flr Feuerldsch-

anlage

Atemluftflasche fur Luftanlage

Starterbatterie

Funk- und Telefonanlagen

Geratehalterung fur Sicherungen und

Relais

Schlusselschalter flr Feuerldsch-

und Luftaniage

8 Sicherungen und Relais flr sicher-
heitsrelevante Sonderausstattung.

G B W
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16 Zusatzausrustung im Kofferraum

Batterien

Das Fahrzeug ist mit einem Zwei-Batte-
rien-System ausgestattet. Der Ladezu-
stand wird elektronisch Uberwacht, wo-
bei die Ladung der Starterbatterie
vorrangig ist. Bei Ausfall der Bordbatte-
rie und abgestelltem Motor Ubernimmt
nach Betatigung des ZundschlUssels in
Stellung 3 die Starterbatterie flr vier
Minuten die Versorgung des Bordnet-
Zes.

Schlisselschalter

Feuerlosch- und Luftanlage (7) sowie
Funkanlage (1) kénnen mit Schllssel-
schaltern deaktiviert werden. Dazu die
Schlissel in waagerechte Position
(AUS/OFF) drehen.

Sicherungen

Die Sicherungen flr die sicherheitsrele-
vante Sonderausstattung sind auf einer
Geratehalterung (6) untergebracht.
Geratehalterung seitlich |6sen, heraus-
ziehen und nach unten ablegen.

Die Sicherung des defekten Verbrau-
chers mit der Kunststoff-Pinzette aus
dem Serien-Sicherungskasten aus der
Fassung ziehen. Durchgebrannte Si-
cherung durch eine neue mit gleicher
Amperezah| ersetzen.

Durchgebrannte Sicherungen nie
flicken oder durch andersfarbige
ersetzen (Brandgefahr!). 4

Bei wiederholtem Durchbrennen die
Schadensursache von lhrem BMW Ser-
vice beheben lassen.

Aktive Verteidigung

Waffenkasten

Das Fahrzeug kann mit bis zu drei Waf-
fenkdsten (Anordnung siehe Bild) aus-
gerlUstet werden. Jeder Waffenkasten
bietet Platz fur je eine MP 5k mit Maga-
zin und Hdlsenauswerfer.

Eine Uberladung beeintrachtigt
die Funktionsfahigkeit des Waf-
fenkastens.

Schliusselschalter:
@ Die Waffenkasten kénnen mit
einem Schllsselschalter vaor

unbefugtem Zugriff gesichert werden.
Zum Losen der Verriegelung Schlissel
nach rechts drehen.

Offnen:

-~ Zundschlussel in Stellung 1

> wenn vorhanden, Schilisselschalter
in Stellung EIN

> Taste (Pfeile) dricken.

SchlieBen:
Waffenkasten nach oben klappen bis
die Verriegelungen hérbar einrastet.

Kugellafetten

Im Verteidigungsfall kbnnen die mitge-
fuhrten MP 5k mit entsprechenden Ad-
aptern Uber Kugellafetten in den Tiren
nach auBen gerichtet werden, ohne

dass Fenster gedffnet werden mUlssen.

Dazu an der Lederlasche der Abdeck-
blenden neben den Turéffnern ziehen

(Pfeil) und die Blende abnehmen.

17 .



18 Rader und Reifen

Aus Sicherheitsgrinden sind Sommer-
reifen mit einer Profiltiefe von weniger
als 3 mm und Winterreifen von weniger
als 4 mm zu erneuern.

Das Reifenalter darf drei Jahre
m nicht Uberschreiten. Das Herstel-
lungsdatum ist am Reifen ersichtlich.
Die letzten vier Ziffern der DOT-Nr. ge-
ben das Produktionsdatum an. <4

Beispiel: DOT ...1201 =
Produktion 12. Woche 2001,

Radwechsel

Lenkradsperre in Geradeausstellung
der Rader einrasten lassen, Park-
bremse treten und Wahlhebelstellung P
einlegen.

g Beachten Sie, dass Rader mit
Notlaufsystem ein hdoheres Ge-
wicht haben als Serienrader.

Die weitere Vorgehensweise des Rad-
wechsels entnehmen Sie bitte der Be-
triebsanleitung zum Fahrzeug.

Notlaufsystem

Das BMW Notlaufsystem mit integrier-
tem Stutzring ermdglicht auch bei ei-
nem plotzlichen Druckverlust im Reifen
eine Weiterfahrt.

Geschwindigkeit auf maximal 80 km/h
begrenzen und innerhalb der nachsten
20 Kilometer den Reifenwechsel durch-
flhren.

[_> Reifen, Stitzring und Scheibenrad
| nur nach Prifung durch lhren
BMW Service wiederverwenden. 4

Aufgrund des héheren Fahrzeugge-
wichts durfen nur folgende Reifen und
Rader verwendet werden:

Sommerreifen

245/60 R 16 108 H reinforced
Dunlop SP 2000

Winterreifen

245/60 R 16 108 H M+S reinforced
Dunlop Wintersport M2

Reifenfulldruck
sommer- und Winterreifen

Vorn 3,3 bar
Hinten 3,8 bar

Zulassige Rader

FelgengréBe:
T X 16 H2

Rader und Reifen

BMW-Teilenummern

Felge:
36 11 1 091 727

Sommerreifen:
36 12 1 093 799

Sommerkomplettrad:
36 11 1 096 556

Winterreifen:
36 12 1 094 699

Winterkomplettrad rechte Seite:

36 11 1 097 134

Winterkomplettrad linke Seite:
36 11 1097 135

Schneeketten:
85 51 9 404 304

Technische Daten

Fahrleistungen und Gewichte

Héchstgeschwindigkeit: 210 km/h
(abgeregelt)

Beschleunigungswerte:

von 0-100 km/h 8,9 s
0-1000 m 29,8 s

Anzahl der

zugelassenen Sitzplatze: 4

Fahrzeuggewicht leer 3065 kg

(inkl. einer Person, fahrfer-

tig, vollgetankt, ochne Son-

derausstatiung)

Zuléssiges 3475 kg

Gesamtgewicht:

Maximale Zuladung: 485 kg

Achslasten:

vorn 1525 kg

hinten 1960 kg

Hinterachsiibersetzung: 3,38

D; Es sind keine Anhange- sowie
Dachlasten zulassig. 4

Fullmengen

Kraftstoffbehalter:

ohne Tankschutz
mit Tankschutz
davon Reserve

Fernbedienung
Batterien:

Flaschendruck

Feuerléschanlage:

Luftanlage:

Batterien
Bordbatterie:

Starterbatterie:

19

95 Liter
85 Liter
ca. 8 Liter

2% Lithium CR2025

35 bar
150 bar

12V, 110 Ah
12V, 92 An



20 Service

Wartungsvorschriften

Wegen der umfangreichen Sonderaus-
stattungen lhres Fahrzeugs, den damit
verbundenen konstruktiven Verande-
rungen und des erheblich héheren
Fahrzeuggewichts weicht der Umfang
der Wartungsarbeiten von den Vorga-
ben im Serviceheft ab.

Bei falligem Olservice oder einer In-
spektion sind zusatzlich zum Serien-
prufumfang die nachstehend aufgefihr-
ten Arbeiten durchzufuhren.

Wartungsnachweis

Als Nachweis der Wartung sind neben
den entsprechenden Stempelfeldern im
Serviceheft auch die Stempelfelder am
Ende dieser Zusatzbetriebsanleitung
auszufillen.

Wartung und Reparaturen nur von

BMW Niederlassungen, Tochter-
gesellschaften oder mit der Ausliefe-
rung des Fahrzeugs betrauten Impor-
teuren durchilhren lassen. Nur dort
steht das spezielle technische Wissen
Uber die Sicherheitsausstattung und
das erforderliche Spezialwerkzeug zur
Verfligung. 4

:
P
L

Olservice
Zusétzliche Prufumfange sind:
Temperaturschalter und Rohrleitun-

gen der Feuerldoschanlage auf Be-
schadigung zu prufen

> Reifenflanken innen und aulfen sowie

die gesamte Lauffliche auf Beschadi-
gung zu prifen und der Reifenfull-
druck einzustellen. Bei einer Druck-
abweichung links zu rechts von Uber
0,2 bar ist die Ursache festzustellen
und zu beheben.’

Inspektion | und I

Zusatzliche Prifumfange sind die Ar-
beiten wie beim QOlservice und dariber-
hinaus

~ das Anzugsdrehmoment der Rad-

schrauben zu prifen, ggf. zu berichti-
gen (130 Nm)

bei jeder Inspektion |l den Poly-V-
Riemen zu erneuern

nach spatestens jeweils 200.000 km
Bremsschlduche und Bremskraftver-
starker zu erneuern

nach spéatestens jeweils 300.000 km
die Bremssattel vorn und hinten zu
erneuern

nach jeweils sechs Jahren Zlndsatz
und Sprengschnur des Notausstiegs
durch autorisiertes Fachpersonal (In-
haber des Befahigungsscheins nach
§20 Sprengstoffgesetz) zu ersetzen.

21
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Notes on this Owner’'s Handbook

For a description of items not included
in this supplementary owner's hand-
book, please refer either to the
vehicle’'s main owner’s handbook or to
any installation instructions or supple-
mentary owner’'s handbooks also
supplied to you. If you have any
queries, BMW Service will gladly assist
you.

The high safety and quality standard of
BMW vehicles is assured by ongoing
development work in the design, equip-
ment and accessory areas. This could
give rise to discrepancies between this
supplementary owner's handbook and
the actual specification of your vehicle.
Nor can errors be entirely ruled out.
Please appreciate, therefore, that the
details, illustrations and descriptions
contained in this publication cannot be
accepted as a basis for any legal
claims.

Symbols used

indicates instructions or precau-

tions that must be followed
precisely in order to avoid the possi-
bility of personal injury and serious
damage to the vehicle. 4
L> | contains information that will

assist you in gaining the optimum
benefit from your vehicle and enable
you to care more effectively for your
vehicle. 4

4 marks the end of a specific item of
information.

BMW 750iL Security Line

Notes on the vehicle

Your vehicle weighs considerably more
than a standard series-production

model. You should therefore bear in
mind that

- overtaking will take longer, since the
vehicle's higher weight means that it
cannot equal the performance and
acceleration figures of the standard
mode|

= braking and stopping distances are
also longer, for the same reason, and
you should therefore maintain an
ample safety margin from vehicles in
front
the vehicle's extra weight and the
fact that its centre of gravity is now
higher will cause greater body roll
when cornering or when exposed to
high lateral acceleration forces.

|'>' You can attend special driver
| training courses run by

BMW M GmbH to familiarise yourself
with the vehicle's change road behav-
iour and practise the correct response if
a hazardous situation should arise.
BEMW Service will gladly advise you on
this subject.

Your vehicle is equipped with numerous
optional extras, some of which are acti-
vated automatically, whereas others
have to be operated by the vehicle's
occupants.

The fire extinguishing and air supply
systems with automatic irritant gas
identification can have a life-saving
function in an emergency. The emer-
gency exit may be the only means of
leaving the vehicle after an accident or
an attack.

Please familiarise yourself with the

function and method of operation
of all optional extras, and supply your
passengers with full information as
appropriate. Failure to do this could
result in valuable time being lost in a
nazardous situation, or the passengers
could be surprised if automatic systems
are activated suddenly. 4
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Notes on servicing

If service, maintenance or breakdown
repairs are needed:

-~ The servicing work which differs from

that needed on the standard model is
described on page 40

> As evidence that servicing work has

been performed, please have the
panels at the end of this supplemen-
tary owner s handbook stamped in
addition to those in the vehicle's main
service booklet

~ Note that if the vehicle is raised on a

vehicle hoist, this must have a load
capacity of at least 3500 kilograms
Have servicing and repair work
performed only by BMW subsidiaries,
branches or the importer that deliv-
ered the vehicle, as only their work-
shops possess the specific technical
knowledge and special tools needed
when working on this vehicle

> The BMW Emergency Service control

centre in Germany can be reached
day and night:

(International dialling code for
Germany)-89-260 99 09.



24 Protective glass

Shatterproof glass

The inside of the safety glass windows
has a coating of plastic material which
protects the occupants against splin-
ters of glass if shots are fired at the
windows from outside the vehicle.

'__:;i To preserve the high-quality

| appearance and effectiveness of
the safety glass windows, try to park
the vehicle away from direct sunlight if
at all possible. 4

When opening or closing the roller

blinds, try to avoid contact with
the glass, so that the plastic coating is
not scratched. Do not apply any adhe-
sive labels such as road toll stickers to
the inside of the glass, in case the
plastic coating cracks and renders the
splinterproofing ineffective. 4

Emergency exit

Cleaning the windows

Use only water, possibly containing a
commercially available dishwashing
agent.

Reserve a window leather or clean cloth
exclusively for cleaning the windows;
do not use this cloth or leather for
cleaning other parts of the vehicle. :
If the windows fog over, anti-fog cloths PR )
can be used to wipe them clean; ice e
can be removed with a de-icing agent. S

Never use abrasive cleaning To permit the occupants to leave the
ﬂ agents, scrapers or other sharp vehicle in an emergency, the wind-
tools, as these will damage the splinter- screen can be dislodged from its
proof coating. surround. For this purpose an explosive
cord is inserted round the windscreen,
and can be ignited from the centre
console.

Emergency exit

Igniting

> Press the cover (arrow) and tear open
the yellow security foil below it

> Unscrew and pull off the protective
cap. This will trigger off the igniter
and blow out the windscreen when
the explosive cord is reached

= If the windscreen is not dislodged

from its frame, push it forwards firmly
(Warning: the glass is very heavy!)

[> Operation of this emergency

system is subject to the laws

relating to the use of explosives. On no
account modify the system, and have it
serviced or repaired only by suitably
trainer personnel. The igniter and the
explosive cord for the emergency exit
must be renewed every six years. <

Window controls

Electro-hydraulic drives are installed to
permit the side windows, despite their
high-security glazing, to be lowered by
about 22 centimetres (8.6 inches). The
windows can be operated in ignition
key position 1 or beyond.

The side windows are opened and
closed as described In the vehicle's
main owner's handbook. The conven-
ient operating circuit (pressing the
button beyond its usual limit for auto-
matic movement until the limit is
reached) is only available for the
opening movement, in order to avoid
the risk of injury in the event of an un-
supervised closing movement.

Hold the switch down to close the
window completely.

The windows can still be operated after
switching off the ignition:

in ignition key positions 1 and 0

for about 15 minutes after taking out
the ignition key

for about 15 minutes after a front
door has been opened.
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m In view of the high-security
glazing, the vehicle has no anti-
trap protection circuits. When closing a
window or the sunroof, you must there-
fore make sure that no-one is trapped.
Careless closure of a window could
cause bodily injury. The windows are
closed by a high-power mechanism. <



26 Window controls

Safety switch

The safety switch (arrow) is used to
de-activate the window switches in the
rear seat area. This ensures that the
windows cannot be operated acciden-
tally, for instance by children.

m If children are travelling on the
rear seats, always activate the
safety switch. This also ensures that the
maximum security effect is not acciden-
tally reduced. 4

Emergency operation

To ensure that the windows can still be
closed if an electrical defect occurs,
there are emergency operating mecha-
nisms under a leather cover in the
storage bins on the doors.

If a valve switch (arrow) is pressed, the
pressure in the hydraulic rams Is
released and the window moves up.
The cover cannot be taken off. The
valve switches behind the covers
should be located with the fingers and
then pressed in.

During closure or emergency
m operation, you must also make
sure that nobody is trapped. The
windows are closed by a high-power
mechanism. <

Central locking system

After the vehicle has set off, whether
moving forwards or in reverse, it is
automatically locked upon reaching a
speed of 4 km/h (approx. 2.4 mph). In
normal circumstances, the doors
should be unlocked by pressing the
central locking button (arrow). If neces-
sary, the doors can be unlocked indi-
vidually by pulling the inside door
nandle twice.

If the central locking system is released
manually when the vehicle is moving at
a walking pace, and the speed then

increased to more than 4 km/h (approx.

2.4 mph), the central locking system
engages again.

Check Control

For Security Line vehicles, a number of
messages with relevance to security
are added to the information and warn-
ings normally supplied by the Check
Control.

Priority 1:

Armoured flap/boot

A message is displayed if the armoured
flap in the luggage compartment is not
locked.

Gas warning

Warning appears when an irritant gas
concentration of 1600 + 200 ppm is
reached, see page 33.

Gas alarm

Warning appears when an irritant gas
concentration of 3000 + 200 ppm is
reached, see page 33.
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Priority 2:

Check air system

Air pressure is too low.
Have the cause of pressure loss deter-
mined and rectified by BMW Service.

Check fire extinguisher

Gas pressure is too low.

Have the cause of pressure loss deter-
mined and rectified by BMW Service.
M~ | These messages still appear if the
| L~ | fire extinguishing and air supply
systems have been de-activated at the
key switch (page 36) behind the
armoured flap. <



28 Charging socket Pennant holder Additional instruments
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Due to the: higher closed-circuit current To chgrge the starter and equipment Take off the protective cap, insert the The principal additional switches on 1 Outside loudspeaker for intercom On vehicles without a monitor screen,
consumption, it may be necessary to batteries simultaneously: pennant and turn through 90 degrees to security Line vehicles are grouped 2 Microphone connected to outside additional switches may also be
recharge t_he I:Jatteriela -::_v::ﬂasmnally.l 1 Insert the connecting plug supplied lock into position. together on a switch bar on the centre loudspeaker installed next to the radio.
The charging socket is in the front right with the vehicle (1) in the charging console, in front of the automatic trans- 3 [ntercom 1 High-low audible warning signal
of the engine compartment. socket mission selector lever. The illustrations 4 [ntercom volume 2 Rotating beacon
| _ 2 Connect the charger to the starting- on this page represent a typical 5 Windscreen heating 3 Key switch for weapons case
[> Always use connecting plugs aid terminal and the earth connection arrangement, which may however vary 6 High-low audible warning signal 4 Attach alarm system
(DIN 14 690-C) when charging, inside the engine compartment according to the optional extras with 7 Rotating beacon
t:t_herwme only the equipment battery 3 After charging, remove the which the vehicle is equipped. 8 Radio speech scrambler
will be charged and the starter battery connecting plug. Unless described otherwise, the push- 9 Hadio telephone
may prove to be insufficiently charged buttons light up when the function in 10 2-metre band
In an emergency. 4 > Recharge the batteries, if they question is selected. 11 4-metre band
" | remain in the vehicle, only with the 2 Volume contral, 2-metre bana
engine stopped. Do not exceed a 13 Volume control, 4-metre band

charge voltage of 15 Volt and a
charging current of 35 A. The charger
must comply with the German VDE
0839 standard.

If you have any gueries, please contact
BMW Service. 4



30 Intercom

Please note that the safety glass
windows of your vehicle also isolate
you almost completely from sounds
cutside the vehicle.

In order to be able to communicate with
persons outside the vehicle without
opening a window or door, an intercom
system has been provided. It is ready to
use as soon as the vehicle has been
unlocked.

The system remains active if the engine
has been switched off and the doors
are closed:

- in ignition key positions 1 or 2
for about 15 minutes after removing
the ignition key.

_| When using the intercom, keep
| the vehicle's windows and doors
shut to prevent acoustic feedback
between the microphone and loud-
speaker. 4

Switching on and off

The intercom is switched on and
off by pressing the button. The
button is brightly lit when the
system is ready for use.

Listening

When the system is switched on, the
vehicle's front loudspeakers are
switched into the intercom circuit.
(Radio, cassette, CD or television are
faded out.)

Sounds outside the vehicle are picked
up by microphones in both outside
mirrors. Sounds from inside the vehicle
are not audible outside.

Speaking
== To speak, hold the button
pressed in. Speech is trans-
: mitted to outside loudspeakers
behind the front bumper.

Microphone connected to outside
loudspeaker

While holding the speech button
pressed in, speak towards the
microphone, so that what you
say is reproduced clearly outside the
vehicle,

Volume control

— The volume inside the vehicle
can be varied from settings 1

to 5. The higher the volume
setting, however, the more sensitive the
system becomes to the noise of move-
ment (hiss) and feedback effects

(whistle).

| D The intercom can only be

| switched either to listening or
speaking; both are not possible at the
same time.

When the intercom is switched on, tele-
phone calls are not faded out, but also
transmitted via the loudspeakers. When
listening, outside noise and the tele-
phone conversation are therefore heard
as well, and when the button is pressed
to speak, the telephone caller's voice
will also be transmitted to the outside
loudspeakers. 4

Radio telephone

To suit your requirements, your vehicle
can be equipped with various types of
radio telephone.

The entire radio telephone installation
can be de-activated at a key switch
behind the armoured flap (page 36).

Switching on and off

The radio telephone is switched
on and off by pressing the
button. When it is switched on,
I the button is brightly lit.

=8 VVhen the radio telephone is
switched on, the 2-metre band is
selected.

2-metre band

h Pressing the button switches
from the 4-metre band to the

=9 2-metre band. This button is
then brightly lit.

4-metre band

Pressing this button switches

from the 2-metre band to the
= 4-metre band. This button is

then brightly lit.

Volume control

e Turning the knurled wheel

== upwards reduces the volume,
- turning it downwards increases
the volume.

Speech scrambler

Pressing the button switches on
the speech scrambler. The

IR button is then brightly lit.

=l The speech scrambler only

Bl operates on the 2-metre band.

Attack alarm system 31

Irrespective of the ignition key
position, after this button is
pressed a siren is sounded for
30 seconds in the same rhythm
as the hazard warning flashers.
The high-beam headlights and
fog lights are also switched on and off
intermittently, the automatic air condi-
tioning is shut down, the windows and
fresh-air flaps are closed and the
central locking is engaged. Depending
on equipment specification, the airbags
are in addition de-activated if the
vehicle's speed is below 50 km/h
(approx. 30 mile/h).

' D’ Once triggered off, the alarm

cannot be switched off until it has

run for at least 30 seconds. 4




32 Rotating beacon

To attach the rotating beacon, remove
the cap on the roof above the driver's
door.

Insert the rotating beacon and press it
down until the base is heard to engage.
In this position the electrical contact is
made and the rotating beacon can no
longer be pulled out.

To detach the rotating beacon, press
the retaining ring down (1) and pull the
light out of the holder (2).

If the rotating beacon is of a type
without a retaining ring, it is secured by
turning it to the left.

When not in use, the rotating beacon is
secured to the right luggage compart-

ment trim panel by a burr-fastener tape.

Switching on and off

Press the switch to switch the
=0zl rotating beacon on or off. When
s the beacon is operating, the
button is brightly lit.

If the horn is sounded when the rotating
beacon is switched on, only a single
note is heard.

High-low signal system

The high-low signal only oper-
ates when the rotating beacon is
switched on. Press the switch to
sound the signal continuously.

-E‘ A single signal sequence is only

available with the rotating beacon
switched on, the high-low signal
system switched off and the horn
pressed.4

Window heating

Windscreen and side windows

The windscreen, and the front
side windows in the outside
mirror zones, can be heated at
outside temperatures below

+3 °C.

Press the button to switch on
the heating. When the button is brightly
lit, the windscreen heating is operating
at high output.

The windscreen heating has to be
restarted each time the engine is
switched off and on again.

Rear window

Operation is as described in the
vehicle’'s main owner's handbook. For
technical reasons the view through the
rear window is distorted when itis
being heated, but this ceases as soon
as the heating is no longer in operation.

Irritant gas sensors

To protect the vehicle’s occupants
against attack from irritant gas, three
sensors at various points in the engine
compartment and the fresh air intake
detect changes in the chemical compo-
sition of the air.

At an irritant gas concentration of 1600
+ 200 ppm, the message "GAS
WARNING" appears in the Check
Control (page 27), an acoustic signal
sounds and the following take place
automatically:

> All windows are closed

> The blower is switched off

[= All fresh air flaps are closed

[> The automatic air conditioning is shut
down tempaorarily.

At an irritant gas concentration of 3000
+ 200 ppm, the message in the Check
Control changes to "GAS ALARM"
\page 27).
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D Since the irritant gas sensors have
‘ to respond extremely sensitively
for security reasons, there is some risk
of a false alarm where pollutant
concentrations are high, for instance in
poorly ventilated tunnels.

In such situations, the air supply system
should be activated manually (page 34),
and does not take effect automati-
cally.d

The irritant gas sensors identify

-~ oxidising gases: CO, CgHg, benzols,
heptanes, octanes and also

- non-oxidising gases: NO,, SO5, HsS,
CS, CN.

In order to prevent false alarms
m caused by the vehicle itself, the
irritant gas sensors are switched off
when the windscreen washer is oper-
ated, and for 30 seconds afterwards. <
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The switches for the fire extinguishing
system (1) and the air supply system (2)
are on the end of the front armrest.
They have lead seals and are located
under a transparent protective cap, to
prevent them from being operated acci-
dentally.

When the vehicle is carried on a

trailer or some other vehicle, or
parked out of use for a lengthy period,
de-activate the fire extinguisher and air
supply systems at the key switch
(page 36) behind the armoured flap, to
prevent them from being triggered off
accidentally. 4

34 Fire extinguisher/air supply system

Fire extinguishing system

To operate the fire extinguishing
system, tear off the lead seal,

open the protective cap and
press the button.
The fresh air flaps and any windows
that are open will be closed automati-
cally and the central locking engaged.
The automatic air conditioning is shut
down. Once the fire extinguishing
system has been triggered off, it can no
longer be stopped.

The system is triggered off automati-
cally if one of the five sensors in the
engine compartment detects a temper-
ature of more than 160 °C (or more than
110 °C in the vicinity of the fuel tank).

See also Check Control message
(page 27).

Air supply system

Tear off the lead seal, open the
protective cap and press the
button to operate the fresh air

supply system.

The fresh air flaps and any windows
that are open will be closed automati-
cally and the central locking engaged.
The automatic air conditioning is shut
down. Air for breathing is then supplied
to the interior of the vehicle from a
cylinder behind the armoured flap in the
luggage compartment. The fresh air
supply can be halted by pressing the
button a second time,

See also Check Control message
(page 27).

Cylinder pressure:

If the pressure is below 150 bar,
the air supply system's warning display
flashes (inadequate charge pressure).
Have the cylinder recharged by BMW
Service. 4

Remote control/remote starting

The remote control can operate the
central locking system, start the
vehicle's engine and sound the horn
from a distance of up to 300 metres
(980 feet).

The engine can only be started by
remote control if;

the ignition key has been removed
the engine lid is closed

the selector lever is in position P
or N.

To operate the remote control, press
button 1 or 2 and slide them into the
required position. The selected
command is confirmed audibly (bleep)
and visually (red LED 3).

Starting the engine

Press button 2 and slide it forwards
(start). This disarms the anti-theft alarm,
releases and re-engages the central
locking system and starts the engine.
The engine will be switched off auto-
matically after five minutes.

Stopping the engine

Press button 2 and slide it back (stop).
This switches the engine off.

Locking the vehicle

Press button 1 and slide it back (lock).
This engages the central locking
system.

Unlocking the vehicle

Press button 1 and slide it forwards
(unlock). This releases the central
locking system.

Horn signal

If the starting procedure is triggered off
for the first time or subsequently at the
remote control (by pressing button 2

and sliding it forwards) when the engine

is already running, a horn signal is
heard.
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Spare batteries

The remote control requires two button
batteries of type Lithium CR2025.

Replacement transmitter

Before a replacement transmitter can
be operated, the remote starting
system must be re-initialised as follows:

1 Set the switch on the receiver unit in
the luggage compartment to ON

2 Ignition key in position 2

3 Start the initialisation procedure at

the remote control. To do this, press

any button and slide it towards Start,

Stop or Unlock, Lock. Make sure that

the remote control is held not more

than 5 metres (16 ft 6 in) away from

the receiver

lgnition key in position 0

2 Set the switch on the receiver in the
luggage compartment to OFF.

Check by starting the engine with the
remote control.

o



The armoured flap in the luggage
compartment can be released by
turning the two screws (similar to wheel
studs) at the top left and right. Then
swinging it down (caution: the flap is
extremely heavy).

The following items are located behind
the flap:

1 Key switch for radio telephone

2 Extinguishing agent tank for fire
extinguishing system

3 Cylinder for air supply

Starter battery

Radio-telephone and telephone

equipment

Holder for fuses and relays

Key switch for fire extinguishing and

air supply systems

8 Fuses and relays for security-relevant
optional extras.

~J (8 i =

36 Additional equipment in luggage compartment

Batteries

The vehicle is equipped with a two-
battery system. The state of battery
charge is maonitored electronically, with
precedence given to recharging the
starter battery. If the equipment battery
should fail while the engine is switched
off, the starter battery supplies the
vehicle's electrical system for a period
of four minutes when the ignition key is
turned to position 3.

Key switches

The fire extinguishing and air supply
systems (7) and the radio telephone
equipment (1) can be de-activated at
key switches. Turn the key to the hori-
zontal position (AUS/OFF).

Fuses

The fuses for security-relevant optional
extras are housed on an equipment
carrier (6).

Detach the equipment carrier at the
sides, pull it out and lower it.

Using the plastic tweezers from the
vehicle's main fuse box, pull the blown
fuse out of its holder. Replace the
blown fuse by a new one with the same
rating in Amperes.

Never attempt to repair blown

fuses or replace them by fuses
with a different colour code (risk of
fire!). 4

If a fuse blows several times, have the
fault traced and rectified by BMW

Service.

Active defence

Weapons cases

The vehicle can be equipped with up to
three weapons cases. Each of these
can accommuaodate an MP 5k machine
pistol with magazine and shell case
ejector.

Note that the efficiency of the

weapons case will be affected if it
is overloaded. <

m Key switches:
@ The weapons cases can be
\_/ protected against unauthorised

access by means of a key switch. To
release the locks, turn the key to the
right.

To open:

> Ignition key in position 1

> Key switch (if fitted) in the ON posi-
tion

> Press the button (arrows).

To close:

Swing the weapons case up until the

catches are heard to engage.
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Spherical gun ports

In a defence situation, the MP 5k
carried in the vehicle, with corre-
sponding adapters, can be aimed
through spherical gun ports in the
doors, without it being necessary to
open the windows.

To reach them, pull the leather strap on
the cover next to the inside door
handles (arrow) and take off the cover.



38 Wheels and tyres

For safety reasons, summer tyres
should be renewed when their tread is
less than 3 mm (0.12 in) deep, and
winter tyres when their tread is less
than 4 mm (0.16 in) deep.

Tyres must not be more than three

years old. The date of manufac-
ture is shown on the wall of the tyre,
The last four figures of the DOT number
indicate the production date.

Example: DOT ...1201 =
Production 12th week of 2001.

Wheel-changing

Allow the steering lock to engage with
the front wheels pointing straight
ahead, apply the parking brake at its
pedal and select P at the automatic
transmission selector lever.

E; Note that wheels with emergency-
| running systems weigh more than
standard wheels. 4

The remaining wheel changing proce-
dure is as described in the vehicle's
main owner's handbook.

Run-flat system

The BMW emergency run-flat tyre
system with integral support ring
enables the vehicle to continue moving
if pressure is lost suddenly from the
tyre.

Do not exceed a road speed of 80 km/h
(50 mph) and change the affected
wheel before the vehicle has covered
more than 20 kilometres (app.

12 miles).

‘ D Do not re-use the tyre, the support
. ring or the wheel until they have

been inspected by BMW Service. 4

In view of the higher weight of this
vehicle, only the following tyres and
wheels may be used:

Summer tyres

245/60 R 16 108 H reinforced
Dunlop SP 2000

Winter tyres

245/60 R 16 108 H M+S reinforced
Duniop Wintersport M2

Tyre pressures
Summer and winter tyres

Front 3.3 bar (47 psi)
Rear 3.8 bar (55 psi)

Approved wheels
Rim size:
7' d x 16 H2

Wheels and tyres

BMW part numbers
Rim:
36 111091 727

sSummer tyres:
36 12 1 093 799

Complete wheel with summer tyre:
36 11 1 096 556

Winter tyres:
36 12 1 094 699

Complete wheel with winter tyre, right
side:

36 111 097 134

Complete wheel with winter tyre, left
side:

a6 11 1097 1385

SNOowW chains:
85 51 9 404 304

Technical data

Performance and weights

Top speed: 210 km/h
(130 mile/h)
(governed)
Acceleration:
from 0-100 km/h 8.9s
(0-62 mph)
0-1000 m 29.8 s
(0-3280 f1)
Number of seats
according to type
approval: 4
Unladen weight (incl. one 3065 kg
person, ready for road, (6757 Ib)
tank full, without optional
eguipment)
Gross weight 3475 kg
limit: (7661 Ib)
Maximum payload: 485 kg
(1069 Ib)
Wheel loads:
front 1525 kg
(3362 Ib)
rear 1960 kg
(4321 Ib)
Final drive ratio: 3.38

Dl This vehicle is not a

the roof. 4

Filling capacities

Fuel tank:
without tank protection

with tank protection

including reserve of

Remote control
Batteries:

Cylinder pressure
Fire extinguishing system

Air supply system

Batteries

Vehicle's electrical
system:

Starter battery:
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uthorised to

| pull a trailer or to carry a load on

95 litres

(20.1 Imp. gal)
85 litres

(18.7 Imp. gal)
app. 8 litres
(1.75 Imp. gal)

2 x lithium CR2025

39 bar
(508 psi)

150 bar
(2176 psi)

12V, 110 Ah

12V, 92 Ah
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Maintenance instructions

Since your vehicle is equipped with a
considerable number of optional extras,
has undergone various design changes
as a result and weighs much more than
the standard model, the extent of
routine servicing work also differs from
that stated in the main service booklet.

When an Qil Service or Inspection falls
due, the following work must be
performed in addition to the standard
list of items.

Servicing record

As evidence that the necessary ser-
vicing work has been performed, the
appropriate panels at the end of this
supplementary owner's handbook
should be stamped as well as those in
the main service booklet.

Have servicing and repair work

carried out only by BMW subsidi-
aries, branches or your vehicle's orig-
inal importer. Only their workshops
possess the necessary technical knowl-
edge and special tools for work on the
security equipment. €

Qil Service
Additional checks to be performed:

= Examine temperature switch and

pipes of fire extinguishing system for
damage

- Inspect inner and outer tyre walls and

the entire tread for damage, and
correct the tyre pressures if neces-
sary. If tyre pressures differ by more
than 0.2 bar (app. 2.8 psi) between
the right and left wheels, have the
cause traced and rectified.

Inspections | and I

Additional items to be checked include
those listed for the Qil Service, and
also:

~ Check wheel stud tightening torques
(130 Nm) and correct if necessary

> Renew the Poly-V belt during each
Inspection ||
After every 200,000 km (app. 125,000
miles), renew the brake hoses and
brake servo
After every 300,000 km (app. 180,000
miles), renew the front and rear brake
calipers
After every six years, have the igniter
and explosive cord for the emergency
exit renewed by authorised, skilled
personnel (who must be in posses-
sion of a permit in accordance with
520 of the German Explosives Act or
equivalent).
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Indications importantes sur la
présente Notice d'utilisation

Les équipements qui ne sont pas traités
dans la présente Notice compléemen-
taire sont décrits dans la Notice d'utili-
sation principale de votre véhicule ou
dans des Notices de montage ou d'utili-
sation complementaires jointes. Le cas
echeant, votre Service BMW se tient a
votre entiere disposition pour repondre
a toute demande de renseignements
complementaires.

Le haut standard de sécurité et de
qualité des vehicules BMW est garanti
par une amelioration constante
apportée au niveau de la conception,
des équipements et des accessoires.
Certaines différences peuvent donc
exister entre cette Notice d'utilisation
complementaire et votre vehicule. Nous
ne pouvons pas non plus exclure tota-
lement les erreurs. Par consequent, les
indications fournies sous forme de chif-
fres, illustrations et descriptions le sont
sans engagement de la part de BMW et
I'on ne pourra donc en aucun cas s en
prévaloir juridiquement a |'appui de
revendications de quelque nature que
ce soit.

Symboles utilisés

m repere des instructions ou avertis-
sements que vous devriez impeéra-
tivement respecter - pour votre propre
sécurité, pour la sécurite d'autrui et
pour ne pas risquer d' endommager
votre voiture. 4

> renferme des informations qui
| vous permettent d'utiliser votre
voiture dans les conditions optimales. 4

4 repere la fin d'une indication ou
d'une information.

BMW 750iL Security Line

Indications sur le véhicule

Votre véhicule est nettement plus lourd
qu'une berline de série comparable.
Veuillez par consequent tenir compte
des points suivants:

> les manceuvres de depassement
durent plus longtemps, car les accé-
lerations et les performances n'attei-
gnent pas celles du véhicule de série,
en raison du poids supérieur;

> pour la méme raison, les distances
de freinage et d'arrét sont plus
longues et c'est pourguoi il est
nécessaire de garder de plus longues
distances de sécurité;

~ etant donne le poids du véhicule et le
déplacement du centre de gravité
vers le haut (vitres blindées), le véhi-
cule accuse une plus forte tendance
au roulis sous |'effet des accéléra-
tions transversales et dans les
virages.

|> BEMW M GmbH propose des
L~ stages spéciaux au cours
desquels les conducteurs peuvent se
familiariser avec les caractéristiques de
conduite differentes de ce véhicule et
apprendre comment réagir correcte-
ment en cas de danger. Demandez
conseil a votre Service BMW. <«

Votre veéhicule est doté de nombreux
equipements complémentaires dont
certains sont activés automatiquement,
tandis que d'autres doivent étre
commandes par les occupants.

En cas de détresse, les installations
d'extinction d'incendie et d'air respira-
toire, avec detection automatique de
gaz irritant, peuvent sauver la vie des
occupants. L'issue de secours peut
constituer la seule possibilité de quitter
le vehicule en cas d'accident ou
d'agression.

ﬂ Il convient donc de se familiariser
avec le role et le mode de fonc-
tionnement des équipements complé-
mentaires, et d'en instruire meticuleu-
sement tous |es passagers. On risgue
sinon de perdre un temps precieux en
cas de danger et les occupants
peuvent étre surpris par des systemes a
intervention automatique. <
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Indications relatives a la
maintenance

Pour I'entretien et |la maintenance, et en
cas de panne, veuillez tenir compte des
points suivants:

Les opeérations de maintenance qui
difféerent de celles du véhicule de
série sont decrites a la page 63.
Pour |'attestation des opérations de
maintenance executees, en plus du
Livret de Service, il faut utiliser les
cases reservees au cachet du
concessionnaire, a la fin de la
présente Notice complémentaire.

- Les ponts élévateurs utilisés doivent

avoir une capacité d'au moins
3500 kg.

C> Faire exécuter la maintenance et les

reparations exclusivement par des
concessionnaires ou filiales BMW ou
bien par l'importateur qui a livré |e
vehicule, car ils sont les seuls a
posseder les connaissances techni-
ques particulieres et |es outils
speciaux reguis.

> La Centrale du Service de Perma-

nence BMW, en Allemagne, se tienta
votre service 24 heures sur 24 ;
Indicatif national/89/260 99 09.



44 Vitrage de sécurité

Protection contre les éclats de
verre

La face intérieure du verre de securite
est recouverte d'une feuille synthetique
qui protege l'intérieur de |'habitacle
contre les éclats de verre en cas
d'impact de projectiles venant de
I'exterieur.

'D_' Afin de preserver la qualité
= | optique optimale et la meilleure
efficacite de protection du vitrage de
securite, il est recommande de garer le
vehicule a |'abri des rayons du soleil. 4

A la fermeture et a |'ouverture des

stores veiller a ce qu'ils ne
touchent par les vitres, pour éviter de
rayer |la feuille de revétement synthe-
tique. N'appliquer aucune étiquette
autocollante, telle qu'une vignette
d'autoroute, sur la face intérieure des
vitres car |la feuille de revétement
synthetigue pourrait se fendre aux
surfaces de collage des etiquettes et |a
protection contre les éclats de verre
deviendrait inefficace.

Nettoyage des vitres

Pour le nettoyage utiliser exclusivement
de ['eau, si nécessaire avec un peu de
produit pour laver la vaisselle.

Utiliser une peau de chamois ou un
chiffon propre exclusivement reserve
au nettoyage des vitres, c'est-a-dire
pas utilise pour d'autres parties du
vehicule.

Traiter les vitres embuées ou givrées de
I'intérieur au moyen d'un tissu antibuee
ou d'une bombe de dégivrage.

m Ne pas employer de produits de
nettoyage abrasifs ou de grattoir,

car cela endommagerait la feuille de
protection contre les éclats de verre. 4

Issue de secours

Pour qu'en cas d'urgence les occu-
pants puissent sortir par la baie du
pare-brise, ce dernier peut étre éjecté
de sa fixation. A cet effet, un cordeau
détonant est dispose dans le cadre de
pare-brise et peut étre allumé a partir
de la console centrale.

Issue de secours

Allumage

> Appuyer sur le recouvrement (fleche)
et arracher |a feuille de securite jaune
gui se trouve en dessous.

~ Dévisser et arracher le capuchon de
protection. Le detonateur est alors
déclenché et le pare-brise est éjecté
par la charge explosive.

> Sile pare-brise est resté dans la baie,
le pousser vigoureusement vers
I'avant (Attention! Le pare-brise est
trés lourd !).

' ' La manipulation de cette installa-

: | tion est soumise a la loi relative
aux explosifs. N'y apporter aucune
modification et faire exécuter les opéra-
tions de maintenance et les réparations
exclusivement par un personnel doté
de la formation requise. Le détanateur
et le cordeau detonant de l'issue de
secours doivent étre remplacés au bout
de six ans. 4

Leve-vitres

Bien que le vehicule soit equipé d'un
vitrage de securite, les vitres |latérales
peuvent étre abaissees de 22 centi-
metres environ grace a des moteurs
électro-hydrauligues. Un actionnement
est possible des gue |la cle de contact
se trouve en position 1.

Pour |'ouverture et la fermeture,
proceder comme décrit dans la Notice
d'utilisation de |la voiture. La commande
confort (enfoncement de l'interrupteur
au-dela du point dur pour déclencher
un déplacement automatigue jusqu'en
fin de course) n'est possible que dans
le sens d'ouverture, afin d'écarter le
risque de blessures par une fermeture
incontrolee.

Pour refermer complétement les vitres,
maintenir l'interrupteur enfonce.

Apres coupure du contact d'allumage,
un actionnement des vitres reste
possible:

dans les positions 1 et 0 de la cle de
contact;

pendant encore 15 minutes environ
apres qu'on a retire la clé de contact:

> pendant encore 15 minutes environ

apres |'ouverture d'une porte avant.

Etant donné le vitrage de protec-

tion, le vehicule ne possede pas
de systeme de protection contre le
risque de pincement. |l convient pour
cette raison de s'assurer lors de la
fermeture des vitres que personne ne
risque d'étre coincé. Un manque
d'attention lors de la fermeture des
vitres peut causer des blessures. Les
vitres se ferment avec une trés grande
force. 4




46 Leve-vitres

Interrupteur de sécurité

L'interrupteur de sécurite (fleche)
desactive les interrupteurs arriere des
leve-glace. On peut de cette maniere
interdire un actionnement sans
surveillance, p. ex. par des enfants.

|| faut toujours activer la
m commande de sécurité lorsque
des enfants prennent place a |'arriére.
Sinon, |'efficience maximale de la
protection pourrait étre reduite sans
que le conducteur s'en apergoive. 4

Commande de secours

Pour que l'on puisse refermer des vitres
ouvertes meme en cas de panne elec-
trigue, des commandes de secours
sont dissimulees dans les vide-poches
des portes, sous un cache en cuir.

Lorsqu'on appuie sur la commande
d'une soupape (fleche), la pression du
cylindre hydrauligue tombe et la vitre
remonte. Le cache ne s'enléve pas. ll
faut donc rechercher les commandes a
tatons, a travers les caches, et les
enfoncer.

Méme a la fermeture a |'aide de la

commande de secours, toujours
veiller a ce que personne ne se trouve
coincé. Les vitres se ferment avec une
trés grande force. 4

Verrouillage centralisé

Apres |le déemarrage, aussi bien en
marche avant gu'en marche arriere, |le
vehicule se verrouille automatiguement
des gue |la vitesse atteint les 4 km/h.
Normalement, le vehicule devrait étre
deéverrouillé par la touche du
verrouillage centralise (fleche). Au
besoin, il est possible de déverrouiller
individuellement les portes en tirant
deux fois de suite sur les poignées inté-
rieures.

Si le verrouillage centralise est ouvert
manuellement lorsqu'on roule au pas et
qu'on remonte ensuite a 4 km/h, le
systeme est de nouveau verrouille auto-
matiquement.

Check-Control

¥ Tolet Blinde coffre 4

Sur le modéle Security Line, les indica-
tions et avertissements du Check-
Control sont complétés par plusieurs
messages relatifs a la sécurité.

Priorite 1:

Volet blindé coffre

Le message apparait si le volet blindé
de la malle arriere n'est pas verrouillé.

Avertissement gaz

Le message d'avertissement en cas de
detection de gaz apparait a partir d'une
concentration de gaz irritant de
1600 £ 200 ppm, voir page 55.

Alerte gaz

Le message d'alarme en cas de
détection de gaz apparait a partir d'une
concentration de gaz irritant de

3000 = 200 ppm, voir page 55.
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Priorité 2:

Contrdler systéme air respiratoire

La pression n'est plus suffisante.

Faire localiser et supprimer |la cause de
la chute de pression par votre Service
BMW.

Controler extincteur

La pression n'est plus suffisante.

Faire localiser et supprimer la cause de
la chute de pression par votre Service
BMW.

F Les messages apparaissent

| méme siles installations d'extinc-
tion d'incendie et d'air respiratoire ont
éte desactivees a |'aide du commuta-
teur a clé (page 58) situé derriére le
volet blindé. <




48 Prise de courant de charge Porte-étendard

T |

= D‘ Pour recharger la batterie sans |la
&7 | sortir du vehicule, il faut absolu-
1 ment que le moteur soit arrété. Ne pas
1 depasser une tension de charge de
15 volts et un courant de charge de
35 A. Le chargeur doit étre conforme a
la norme VDE 0839. Pour toute ques-
tion a ce sujet, s'adresser au Service

; BMW. <
=y § S
Etant donne |la forte consommation de  Recharge simultanée de |la batterie de Enlever le capuchon, introduire |'éten-
courant de repos, il peut s'averer demarrage et de |la batterie de bord: dard et |e verrouiller en tournant de 90°.

necessaire de recharger de temps en
temps les batteries. La prise de courant
de charge se trouve dans le comparti-
ment moteur, du cote avant droit. 9

1 introduire |la fiche de raccordement
fournie (1) dans la prise de courant de
charge;
brancher le chargeur au point de
| . ] reprise pour démarrage a l'aide de la
> Pour la recharge, toujours utiliser batterie d'un autre véhicule, ainsi

la fiche de raccordement

e : , qu'a la masse, dans le compartiment
(DIN 14 690-C), sinon seule la batterie du moteur:

de bord serait rechargee, c'est-a-dire 3 ne fois la recharge terminée, enlever
que la pbatterie de demarrage ne serait la fiche de raccordement.

pas rechargee et ne serait donc pas

disponible en cas d'urgence.4



50 Instruments et commandes complémentaires
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Les principaux instruments et com-
mandes complementaires de |la Secu-
rity Line sont regroupes sur la conscle
centrale, devant le levier selecteur. Les
illustrations de cette page ne donnent
gue des exemples; |a disposition des
commandes peut varier en fonction
d'equipements optionnels individuels.

Sauf indication contraire, les touches
sont eclairees lorsque |les fonctions
sont activees.

Haut-parleurs extérieurs pour inter-
phone

Micro pour haut-parleurs exterieurs
Interphone

Volume sonore d'interphone
Chauffage de pare-brise

sirene

Gyrophare

Brouillage de parole d'emetteur-
recepteur

Emetteur-récepteur

Bande de 2 metres

Bande de 4 métres

Regulation de volume sonore,
bande de 2 metres

Régulation de volume sonore,
bande de 4 metres

Sur les vehicules sans moniteur de

bord, les Instruments et commandes

complémentaires peuvent étre aussi

montés a cote de la radio.

1 Siréne

2 Gyrophare

3 Commande a clé pour coffres de
rangement d'armes

4 |nstallation d'alarme-agression

Interphone

Etant donné |e vitrage de sécurité de
votre véhicule, vous étes pratiguement
isolé de I'extérieur, méme du point de
vue acoustigue.

Afin que vous puissiez quand méme
parler avec des personnes gui se trou-
vent a ['extérieur de votre véhicule sans
devoir ouvrir les vitres ou les portes,
vous disposez d un interphone. Cette
installation est operationnelle des que
vous avez deverrouillé votre véhicule.

Elle reste active apres |'arrét du moteur,
lorsque les portes sont fermées:

> a partir de la position 1 ou 2 de la clé
de contact;
pendant 15 minutes environ apres
qu'on a retiré la clé de contact.

D '~ En utilisant I'interphone, laisser les
vitres et |les portes fermees afin

d'eviter des réactions acoustigues

entre le micro et les haut-parleurs. 4

Mise en circuit et coupure

Appuyer sur la touche pour
mettre |'interphone en circuit ou
le couper. Lorsque l'installation
est en ordre de marche, la touche est
fortement éclairée.

Ecoute

Lorsque l'installation est en circuit, les
haut-parleurs montes dans le vehicule
sont commutes sur l'interphone.

(Le son de la radio, du lecteur de
cassettes, du lecteur de CD ou de |la
télévision est coupeé.)

Les micros intégrés dans les deux
rétroviseurs extérieurs captent les
bruits de |'extérieur. Les bruits de l'inté-
rieur ne sont pas transmis a l'extérieur.

Conversation

) Pour parler avec |'extérieur, |l
faut maintenir la touche

=8 enfoncee. La transmission a lieu
par des haut-parleurs places derriere
les pare~chﬂcs avant.

al

Micro pour haut-parleurs
extérieurs

En appuyant sur la touche,
parler en direction du micro afin
d'obtenir la qualitée sonore opti-

Régulation du volume sonore
= Le volume sonore a l'interieur

EPZEN de 'habitacle peut étre réglé
) aux degrés de 1 a 5. Plus le
valume regle est élevé, plus l'installa-
tion devient sensible aux bruits du vent
(souffle) et aux rétroactions acoustiques

(sifflements).

L'interphone permet d'ecouter ou

de parler, mais pas les deux en
meme temps.
Lorsgue 'interphone est en service, le
son des communications téléphoniques
n'est pas coupe, mais envoye sur les
haut-parleurs en méme temps que celui
de l'interphone. A l'ecoute via l'inter-
phone, on entend par conseqguent les
bruits extérieurs et la voix du téle-
phone ; lorsque gu'on enfonce la
touche de conversation, la voix du télé-
phone est aussi transmise sur les haut-
parleurs exterieurs. 4
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Votre véhicule peut étre equipé de
differents appareils emetteurs-recep-
teurs — selon votre choix.

Toute l'installation de I'emetteur-
récepteur peut étre désactivée a l'aide
d'un commutateur a clé placé derriere
le volet blindé (page 58).

Mise en circuit et coupure

=2 Appuyer alternativement sur la

ol touche pour mettre |'émetteur-
il récepteur en circuit ou le

=l couper. Lorsque I'appareil est

o]

A

{8l en circuit, la touche est forte-
ment eclairee.
Lorsgu'on allume |'émetteur-recepteur,

I'appareil passe sur la bande de
2 metres.

Bande de 2 meéetres

Une pression sur la touche
produit une commutation de la
bande de 4 metres sur |la bande
de 2 metres. Cette touche est alors
fortement eclairee.

Bande de 4 métres
Une pression sur la touche

[IT produit une commutation de la
¥ bande de 2 meétres sur la bande
de 4 metres. Cette touche est alors
fortement éclairée.

Regulation du volume sonore

T Paour regler le volume sonore,
=== tournerle bouton moleté, vers |e
haut pour abaisser le volume et
vers le bas pour ['augmenter.

Brouillage de parole

Une pression sur la touche
active le brouillage de parole.
Cette touche est alors fortement
eclairee.

Le brouillage de parole ne peut
etre active que dans la bande
de 2 metres.

Installation d’alarme-agression

Aprés une pression sur la
touche, indépendamment de Ia
position de la cle de contact,
une sirene d'alarme retentit
pendant 30 secondes, au
rythme du signal de detresse.
En méme temps, les phares de route et
les phares antibrouillard s'allument et
s'éteignent par intermittence, le climati-
seur automatique est coupe, les vitres
et les volets d'admission d'air frais se
ferment et le verrouillage centralisé est
verrouillé. En plus, suivant |'équipe-
ment, les airbags sont désactivés
lorsque |la vitesse devient inférieure a
50 km/h.

l> Une fois declenchée, l'alarme ne
|~ | peut plus étre interrompue, c'est-
a-dire qu'elle se poursuit en tout cas
pendant 30 secondes. 4

Gyrophare

Pour monter le gyrophare, enlever le
capuchon du pavillon, au-dessus de |a
porte du conducteur.

Mettre le gyrophare en place et le
repousser vers le bas jusgqu'a ce que le
socle s'encliquette avec un déclic bien
perceptible. Dans cette position, le
contact electrique est etabli et le gyro-
phare ne peut plus étre retire.

Pour demonter le gyrophare, repousser
la bague d'arrét vers le bas (1) et sortir
le gyrophare de son support en tirant
vers le haut (2).

Pour encliqueter les gyrophares sans
bague d'arréet, les faire pivoter vers la
gauche.
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Lorsqgue le gyrophare n'est pas utilisé,
le fixer sur la garniture du coffre a
bagages a |'aide d'un ruban du genre
Velcro.

Mise en circuit et coupure

Appuyer sur l'interrupteur pour
mettre le gyrophare en circuit ou
le couper. Lorsque le feu est
allume, la touche est fortement
eclairee.

Si I'on actionne |'avertisseur sonore
alors que le gyrophare est allumeé, une
séquence de la sirene retentit.

Sirene

La sirene ne peut fonctionner
que si le gyrophare est allume.
Appuyer sur l'interrupteur pour
activer la siréene en continu.

§ Une séquence unigque de la sirene
_‘ ne peut étre déclenchée que si
I'on actionne |'avertisseur sonore alors
que le gyrophare est allumé et que la
sirene est coupée. 4

Chauffage des vitres

Pare-brise et vitres latérales

A des temperatures extérieures
inférieures a +3 °C, il est
possible de chauffer pare-brise
et les vitres latérales avant, dans
la zone des retroviseurs exte-
rieurs.

Pour mettre le chauffage en circuit,
appuyer sur la touche. Tant que le
voyant de contrdle est fortement
eclaire, le chauffage du pare-brise
fonctionne a haute puissance.

Le chauffage du pare-brise doit étre
remis en circuit aprés chaque démar-
rage du moteur.

Lunette arriére

Pour |la commande, proceder comme
décrit dans la Notice d'utilisation de la
voiture. Pour des raisons techniques,
des distorsions optiques apparaissent
au niveau de |a lunette arriere pendant
la durée d'activation du chauffage. Ces
distorsions disparaissent totalement
des que l'on coupe |le chauffage.

Détecteurs de gaz irritant

Pour protéger les occupants contre une
attaque avec des gaz irritants, trois
détecteurs disposés dans le comparti-
ment du moteur et dans la gaine
d'admission d'air frais signalent des
modifications de la composition de |'air.

En cas de concentration de gaz irritant
de 1600 + 200 ppm, le Check-Control
affiche le message «<AVERTISSEMENT
GAZ» (page 47); un signal sonore
retentit et un programme automatique
dssure

> la fermeture de toutes les vitres,

> |'arrét de |la soufflante,
la fermeture de tous les volets
d'admission d'air frais,
I'arrét temporaire du climatiseur auto-
matigque.

En cas de concentration de gaz irritant
de 3000 = 200 ppm, le message
d'avertissement du Check-Control est
remplaceé par «<ALERTE GAZ» (page 47).

"[:;" Etant donne gue les detecteurs de
|_ . gaz irritant doivent étre extréeme-
ment sensibles, pour des guestions de
securité, on ne peut pas exclure un
risque de fausse alarme dans une
ambiance a forte pollution, p.ex. dans
un tunnel mal ventile.

C'est pourquoi l'installation d'air respi-
ratoire ne se déeclenche pas automati-
quement, mais doit étre activée
manuellement suivant la situation
(page 56). 4

Les détecteurs de gaz irritant recon-
naissent

F-

I> des gaz oxydables: CO, CgHeg,
benzene, heptane, octane

et

des gaz non oxydables: NO,, SO,,
H:S, CS, CN.

Afin d'eviter un declenchement
inopiné, par les equipements du
vehicule, les détecteurs de gaz irritant
sont desactives au cours de |'actionne-
ment du lave-glace et pendant les

30 secondes qui suivent. 4

RE R



Les interrupteurs de l'installation

d extinction d'incendie (1) et d’air respi-
ratoire (2) se trouvent sur la face fron-
tale de I'accoudoir avant. lls sont
plombes et disposes sous un capuchon
transparent, pour écarter le risque d'un
declenchement par mégarde.

Avant un transport, p. ex. sur une

remorgue, ou une immobilisation
prolongee du vehicule, il faut désactiver
I'installation d'extinction d'incendie et
l'installation d'air respiratoire a |'aide du
commutateur a clé (page 58) situé
derriere le volet blinde, afin d'eviter un
déclenchement inopportun et incon-
trélé. 4

Installation d’extinction
d'incendie

Pour déclencher l'installation
\ d'extinction d'incendie, arra-

cher le plombage, ouvrir le

capuchon et enfoncer la touche.

Les volets d'admission d'air frais et, le
cas echeant, les vitres ouvertes se
ferment automatiquement et le
verrouillage centralisé est verrouillé.
Le climatiseur automatique est coupe.
Une fois declenché, |le processus
d'extinction ne peut plus étre stoppe.

Une intervention automatique de
I'installation d'extinction d'incendie est
déclenchée si l'un des cing capteurs
signale une température supérieure a
160 °C dans le compartiment du
moteur ou supérieure a 110 °C & proxi-
mite du réservoir de carburant.

Voir aussi «Messages du Check-
Control» (page 47).
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Installation d’air respiratoire

Pour mettre en marche l'installa-
tion d'air respiratoire, arracher
le plombage, ocuvrir le capu-

chon et enfoncer la touche.

Les volets d'admission d'air frais et, le
cas écheéant, les vitres ouvertes se
ferment automatiqguement et le
verrouillage centralisé est verrouillé.

Le climatiseur automatique est coupé.
De 'air respiratoire frais est diffuse
dans |'habitacle a partir d'une bouteille
disposee derriere le volet blinde, dans
la malle arriére. || suffit d'appuyer une
nouvelle fois sur la touche pour couper
le debit d'air.

Voir aussi «Messages du Check-
Control» (page 47).

Pression dans la bouteille d'air:

Si la pression descend en
dessous de 150 bars, le voyant d'aver-
tissement de |'installation d'air respira-
toire clignote (la pression de la charge
d'air n'est plus suffisante). Faire
recharger la bouteille par le Service
BMW. <

Télécommande/Installation de démarrage a distance

La telecommande permet de
commander |le verrouillage centralise,
de demarrer le moteur et d'actionner
I'avertisseur sonore a une distance
maximale de 300 metres.

Un [ancement du moteur par télecom-
mande n est possible que si:

la cle de contact a éte retirée;

le capot du moteur est fermeé;

le levier sélecteur se trouve en posi-
tion P ou N.

Pour actionner la téléecommande,
appuyer sur la touche 1 ou 2 et la
repousser simultanement dans la posi-
tion souhaitée. L'ordre choisi est
confirmé par un signal sonore (bip) et
un signal optique (diode electrolumi-
nescente rouge 3).

Demarrage du moteur

Enfoncer la touche 2 et |la repousser
vers 'avant (Start). L'installation
d'alarme-antivol est désarmée, le
verrouillage centralisé est déverrouillé
et verrouillé a nouveau, le moteur
déemarre. Le moteur est automatique-
ment arréte au bout de cing minutes.

Arrét du moteur

Enfoncer la touche 2 et |la repousser
vers l'arriere (Stop). Le moteur est
arréte.

Verrouillage du véhicule

Enfoncer la touche 1 et la repousser
vers |'arriere (Lock). Le verrouillage
centralise est verrouille.

Deverrouillage du vehicule

Enfoncer la touche 1 et la repousser
vers ['avant (Unlock). Le verrouillage
centralisé est deverrouillé.

Actionnement de |'avertisseur
sonore

Si, le moteur etant deja en marche, une
tentative de demarrage est declenchee
ou repétee au moyen de |a teléecom-
mande (touche 2 enfoncee et
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repoussee vers l'avant) I'avertisseur
sonore retentit.

Piles de rechange

Deux piles rondes du type Lithium
CR2025 sont necessaires pour la téle-
commande.

Emetteur de rechange

Avant [a mise en service d'un emetteur
de rechange, il faut procéder a une
nouvelle initialisation de |'installation de
demarrage a distance, de la maniére
suivante :

1 commutateur du récepteur, dans le
coffre a bagages, en position ON ;
cle de contact en position 2;
demarrer l'initialisation par l'interme-
diaire de la téléecommande. Pour
cela, enfoncer une touche guel-
congue et la repousser en direction
de «Start» (déemarrage), «Stop» ou
«Unlock» (deverrouillage), «Lock»
(verrouillage). La distance par rapport
au recepteur ne pas alors dépasser
5 metres.
4 clé de contact en position 0;
5 commutateur du recepteur, dans la
malle arriere, en position OFF.

2
3

Démarrer le moteur par l'intermediaire
de la téelecommande, a titre d'essai.



Le volet blindé de la malle arriere peut
étre rabattu vers |le bas (Attention! |l est
trés lourd!) une fois qu'on a deverrouillé
le bord supérieur en dévissant les deux
boulons de roue, a gauche et a droite.

Derriére ce volet se trouvent:

1 le commutateur a cle pour 'emetteur-
recepteur,

2 le reservoir de produit extincteur pour
I'installation d'extinction,

3 la bouteille d'air respiratoire pour

I'installation d'air respiratoire,

la batterie de demarrage,

I'émetteur-récepteur et le radiotele-

phone,

6 le support pour fusibles et relais,

le commutateur a cle pour installa-

tions d'extinction d'incendie et d'air

respiratoire,

(S -

'-...'l
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8 les fusibles et relais pour équipe-
ments optionnels de securite.

Batteries

Le véhicule est éguipée d'un systéme a
deux batteries. La charge est surveillée
par un systéme électronique accordant
la priorité a la charge de |la batterie de
déemarrage. Si la batterie de bord est
defaillante et que le moteur est arréte,
une fois gue |'on a tourne la cle de
contact en position 3, |a batterie de
demarrage assure |'alimentation du
reseau de bord pendant quatre
minutes.

Commutateur a clé

Les installations d’extinction d'incendie
et d'air respiratoire (7) ainsi que
I'émetteur-récepteur (1) peuvent étre
désactivés par des commutateurs a cle.
Pour cela, amener la cle a I'horizontale
(AUS/OFF).

Equipement auxiliaire dans la malle arriéere

Fusibles

Les fusibles des équipements option-
nels de sécurité sont disposés sur un
support (8).

Défaire le support, sur le cote, I'extraire
et le deposer vers |le bas.

A l'aide de la pincette en matiére plas-
tigue du porte-fusibles de série, retirer
le fusible du consommateur defectueux
de son support. Remplacer |le fusible
grillé par un fusible neuf de méme
ampeérage.

Ne jamais «rafistoler» un fusible

grille ou le remplacer par un
fusible d'une autre couleur (risque
d'incendie!). 4

Si le fusible saute a nouveau, faire
eliminer la cause du défaut par le
Service BMW.
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Coffres de rangement d’armes

Le vehicule peut étre equipee, au
maximum, de trois coffres de range-
ment d'armes (disposes comme montre
sur l'illustration). Chaque coffre peut
recevoir une mitraillette MP 5k avec
chargeur et éjecteur de douilles.

m S'il est surchargé, le coffre de
rangement d'arme ne peut pas
fonctionner impeccablement.

Commutateur a clé:
Les coffres de rangement
d'armes peuvent étre fermés a

cle, pour en interdire |'acces a des
personnes non autorisees. Pour defaire
le verrouillage, tourner la clé vers la
droite.

Quverture :

= clé de contact en position 1,

- clé (si le coffre en est muni) en posi-
tion «en circuit»,
appuyer sur la touche (fleches).

Fermeture:

rabattre le coffre de rangement d'arme
vers |le haut, jusgu'a ce que les verrous
s'encliquettent avec un bruit percep-
tible.

Affuts sur billes

Pour gue les occupants du vehicule
puissent se défendre sans devoir ouvrir
les vitres, les mitraillettes MP 5k
emportées a bord, avec adaptateurs
adéquats, peuvent étre installées sur
les afflts a billes logés dans les portes
et ainsi dirigees vers |'extérieur.

Pour cela, tirer sur la bande de cuir du
cache, a coté de la commande d'ouver-
ture des portes (fleche) et enlever le
cache.

Roues et pneus

Pour des questions de sécurite, un
remplacement des pneus s'impose dés
que la profondeur des sculptures
devient respectivement inférieure a

3 mm (pneus été) ou inférieure a 4 mm
(pneus hiver).

L'age des pneus ne doit pas

depasser trois ans. La date de
fabrication figure sur le pneu. Les
quatre derniers chiffres du numero DOT
indiguent la date de production.«

Exemple: DOT ...1201 =
production 12e semaine de |'annee
2001.

Changement de roue

Faire encliqueter |'antivol de direction
avec les roues en ligne droite, actionner
la pedale du frein de stationnement et
placer le levier selecteur en position P.
D) - Tenir compte du fait que les roues
|~ | avec systeme anticrevaison sont
plus lourdes gque les roues de série. 4

Sinon, pour le remplacement d'une
roue, proceder comme deécrit dans la
Notice d'utilisation de |la voiture.

Systéme anticrevaison

Le systeme anticrevaison BMW permet,
grace a la couronne de soutien intégree
dans chague pneu, de continuer a
rouler méme en cas de chute soudaine
de |la pression de gonflage.

Ne pas depasser une vitesse maximale
de 80 km/h et changer de pneu au bout
de 20 kilometres au maximum.

S Ne reutiliser le pneu, la couronne
de soutien et |a jante qu'apres les
avoir fait contréler par votre Service
BMW. <
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Etant donne |le poids supérieur du vehi-
cule, il est seulement permis d'utiliser
les pneus et roues suivants:

Pneus d'été

245/60 R 16 108 H reinforced
Dunlop SP 2000

Pneus d'hiver

245/60 R 16 108 H M+S reinforced
Dunlop Wintersport M2

Pression de gonflage
Prneus d'hiver et d'ete

Avant 3.3 bars
Arriere 3,8 bars

Roues autorisées

Dimensions de jantes:
Td X 16 H2
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Numéros de pieces BMW

Jante:

36 111091 727
Pneu d'eté:

36 12 1 093 799
Roue d'eté complete
365 11 1 096 556

Pneu d'hiver:
36 12 1 094 699

Roue d'hiver coté droit;
36 11 1 097 134

Roue d'hiver coté gauche:

36 11 1 097 135

Chaines a neige:
85 51 9 404 304

Caractéristiques techniques

Performances et poids
Vitesse maximale :

Accélérations:

de 0a 100 km/h

0a1000 m
Nombre de places
assises:

Poids du vehicule a vide
(avec une personne a
bord, en ordre de marche,
réservoirs pleins, sans
equipement optionnel)

Poids total
autorisé

Charge utile:

Charges autorisées sur
essieux:

avant
arriere

Démultiplication du pont
arriere :

210 km/h
(limitation
electro-
nigue)

89s
29, 8 s

4
3065 kg

3475 kg
485 kg

1525 kg
1960 kg

3,38

D | Aucune charge tractable ou
| charge sur pavillon n'est auto-

risée. d

Contenances
Réservoir de carburant

sans protection de
reservoir 95 litres
avec protection de
reservoir 85 litres

dont réserve env. 8 litres

Télécommande
Piles : 2x Lithium CR2025

Pression dans les bouteilles

Extincteur: 35 bars
Air respiratoire : 150 bars
Batteries

Batterie de bord: 12V, 110 Ah
Batterie de demarrage: 12V, 92 Ah

Service

Prescriptions de maintenance

Compte tenu des nombreux equipe-
ments optionnels de votre véhicule,

avec les modifications qui ont dd par
conseguent étre apportées au niveau
de la construction, et du poids nette-

tenance requises difféerent par rapport
aux prescriptions du Livret de Service.

A l'echeance d'une vidange d'huile ou
d'une inspection, les opérations preci-
sées ci-apres doivent étre exécutées en
plus des opérations énumérées dans le
Livret de Service pour le modéle de
série.

Attestation des opérations de
maintenance

Pour |'attestation des opérations de
maintenance exécutees, en plus des
cases du Livret de Service, il faut
utiliser les cases prevues pour le
cachet du concessionnaire, a la fin de
la presente Notice complementaire

Faire executer la maintenance et

les réparations exclusivement par
des concessionnaires ou filiales BMW
ou bien par |I'importateur qui a livré le
vehicule. lls sont les seuls a posseder
les connaissances technigues

particuliéres sur les équipements de
sécurité et les outils spéciaux requis. <

Vidange (OILSERVICE)

Les contréles supplementaires requis
sont les suivants:
ment superieur, les operations de main- |

Veérifier si les thermo-contacteurs et
les conduites de 'extincteur ne sont
pas endommages.

> Verifier les flancs interieurs et exte-

rieurs des pneus ainsi que toute la
surface de roulement pour s'assurer
qu'ils ne présentent pas de détériora-
tions et regler la pression de gon-
flage. Si la différence de pression
entre la gauche et la droite dépasse
0.2 bar, il faut en rechercher la cause
et |'éliminer.
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Inspections | et I

Les operations complementaires
comprennent toutes les opérations
précisees pour la vidange
(OILSERVICE) et, en plus, les opera-
tions suivantes:

> Contréler le couple de serrage des
boulons de roues, |le rectifier si
necessaire (130 Nm).

Remplacer |les courroies poly-V a
chaque Inspection lI.

> Remplacer les flexibles de freins et le

servofrein au plus tard tous les
200.000 km.

~ Bemplacer les étriers de freins avant

et arriere au plus tard tous les
300.000 km.

Tous les six ans, faire remplacer le
detonateur et le cordeau détonant de
l'issue de secours par un personnel
specialise et agree (en Allemagne,
titulaire du certificat d'aptitude
conforméement au §20 de la [oi sur les
explosifs).
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Observaciones relativas al Manual
de instrucciones

Para las partes cuya descripcion no
esté contenida en el presente Manual
de instrucciones adicionales, sirvase
consultar el Manual de instrucciones de
su vehiculo o, en caso dado, el manual
de instrucciones de sistemas incorpo-
rados o adicionales. El Servicio Post-
Venta BMW le ayudara gustosamente a
resolver las cuestiones que puedan
plantearse.

El alto nivel de sequridad y calidad de
los vehiculos BMW se garantiza por un
constante desarrollo ulterior en el di-
seno, el equipamiento y los accesorios.
Por ello pueden existir algunas diver-
gencias entre ese Manual de instruc-
ciones adicionales y su vehiculo. Tam-
poco podemos descartar errores por
completo. Sirvase comprender por
tanto que no se pueda derivar ningun
derecho juridico de |los datos, ilustra-
ciones y descripciones.

Simbolos empleados

ﬂ identifica instrucciones o avisos
que conviene observar en todo
caso - para su seguridad, la seguridad
de terceros y para proteger a su vehi-
culo de posibles dafos. 4

[> contiene informacién que contri-
buye a que pueda utilizar su vehi-

culo de forma éptima. 4

4 identifica el final de una indicacion.

BMW 750iL Security Line

Observaciones sobre el vehiculo

Su automovil tiene un peso notable-
mente mayor que el de una berlina de
serie comparable. Tenga presente por
tanto lo siguiente:

- Los procesos de adelantamiento du-
ran algo mas, puesto que los valores
de aceleracion y rendimientos de
marcha no corresponden a los del
vehiculo de serie, a causa del alto
peso del automaovil

> Las distancias de frenado y de pa-
rada son mas largas por la misma ra-
zon, siendo preciso mantener por
consiguiente una mayor distancia de
seguridad
El automovil acusa una mayor ten-
dencia a tambalear en una acelera-
cion transversal y en las curvas, a
causa del peso del vehiculo y el des-
plazamiento del centro de gravedad
hacia arriba (acristalamiento a prueba
de bala).

I> Vd. puede perfeccionar el modo
v~ | de actuar ante las propiedades
modificadas de marcha y el comporta-
miento correcto en caso de peligro, to-
mando parte en cursos especiales de |la
BMW M GmbH para el entrenamiento
de conductores. El Servicio Post-Venta

BMW le asesorara gustosamente al
respecto. 4

Su vehiculo esta dotado de numerosos
eguipos adicionales que en parte se
activan automaticamente y en parte son
accionados por los ocupantes.

La instalacion extintora y la instalacion

de aire con identificacion automatica de
gas irritante pueden salvar la vida en un
caso urgente, La salida de emergencia
puede constituir la unica posibilidad de
abandonar el vehiculo tras un accidente
o atague.

Familiaricese con el funciona-

miento y modo de accionar de los
equipos adicionales e instruya amplia-
mente a todos los pasajeros al res-
pecto. De lo contrario, en caso de peli-
gro podra perderse un tiempo valioso o
los ocupantes seran sorprendidos por
sistemas gue se activan automatica-
mente. 4
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Observaciones relativas al
servicio

Tenga presente para el servicio, el
mantenimiento y en caso de averia:

> La extension de los trabajos de man-

tenimiento que diverge del vehiculo
de serie esta descrita en la pagina 86

= Para certificar la realizacion del man-

tenimiento se utilizaran, ademas de la
Libreta de mantenimiento, los cam-

pos para el sello al final del presente
Manual de instrucciones adicionales

> Las plataformas elevadoras deberan

tener una fuerza de sustentacion de
3.500 kg como minimo

> Hacer realizar el mantenimiento y re-

paraciones unicamente por las agen-
cias y sociedades subsidiarias EMW
o los importadores a los que se ha
confiado el suministro del vehiculo,
puesto que solo en esos centros se
poseen los conocimientos técnicos y
las herramientas especiales necesa-
rios

> La Central del Servicio de Emergen-

cia BMW en Alemania esta dia y no-
che a su disposicion:
Prefijo de pais/89/260 99 09.



66 Acristalamiento blindado

Proteccion contra astillas de
vidrio

El cristal de seguridad esta recubierto
en el lado interior con una capa de
plastico que protege el habitaculo con-
tra astillas en caso de impacto de pro-
yvectiles desde el exterior.

g Para mantener el maximo nivel
" | posible de calidad visual y efecto
protector de los cristales de seguridad
nay gue aparcar el vehiculo, en lo posi-
ble, al resguardo del sol. €

Evite que las persianas entren en
ﬂ contacto con los cristales al abrir-
lIas y cerrarlas, ya que de lo contrario se
producirian aranazos en la capa de
plastico de los cristales. No fije ninguna
etigueta adhesiva como vinetas de au-
topista, etc. en el lado interior de los
cristales, ya que podria desgarrarse la
capa de plastico en las superficies de
pegamiento, guedando sin efecto la
proteccion contra astillas. €

Limpieza de los cristales

Para la limpieza unicamente hay que
utilizar agua, agregando en caso dado
un producto comercial para el lavado.
Emplear una gamuza limpia o un trapo
limpio, exclusivamente para la limpieza
de los cristales, pero no para otros
componentes del vehiculo.

Para desempanar los cristales use tra-
pos contra el empanamiento; para qui-
tar el hielo, trate los cristales con pro-
ductos de deshelamiento.

No utilice ningun producto de lim-

pieza abrasivo, ninguna rasqueta
ni raspador, pues se danaria |la protec-
cion contra astillas. €

Salida de emergencia

El parabrisas puede ser soltado de su

fijacion, para hacer posible en caso de
emergencia una salida por el hueco de

su marco. A este fin se ha dispuesto
una mecha de explosion en el marco

del parabrisas, gue puede encenderse

desde |la consola central.

Salida de emergencia

Proceso de encendido

> Qprimir la cubierta (flecha) y desga-
rrar la hoja amarilla de seguridad que
se encuentra debajo
~ Desenroscar la caperuza protectora y
tirar de ella. De ese modo se provoca
el encendido y se hace saltar el para-
brisas
En caso de que el parabrisas siga en-
contrandose aln en su marco, empu-
jarlo con fuerza hacia adelante
(Atencion: iElevado peso propiol).
S En lo gue se refiere a su manejo,
" lainstalacion esta sujeta a la ley
sobre explosivos. No efectuar ninguna
modificacion; hacer realizar el manteni-
miento y reparacion sélo por personal
debidamente capacitado. La composi-
cion fulminante y la mecha de explosion
de |a salida de emergencia deben cam-
biarse al cabo de seis anos. <

Elevalunas

Unos accionamientos electrohidrauli-
cos posibilitan hacer bajar los cristales
de las ventanas laterales unos 22 centi-
metros, a pesar del acristalado de se-
guridad. El accionamiento es posible a
partir de |la posicién 1 de la llave de en-
cendido.

La apertura y el cierre tienen lugar
como esta descrito en el Manual de ins-
trucciones del vehiculo. El mando de
confort (oprimiendo el pulsador mas
alla del punto de presion para un movi-
miento automatico hasta el punto final)
solo es posible para la apertura, a fin de
evitar lesiones a causa de un cierre no
controlado.

Para el cierre completo de los cristales,
mantener oprimido el pulsador.

Despues de desconectar el encendido
todavia es posible el accionamiento en
los casos siguientes:

Estando la llave de encendido en la
pasicién 1 6 0
Después de retirar la llave de encen-
dido, todavia durante unos 15 minu-
tos

> Después de abrir una puerta delan-
tera, todavia durante unos 15 minu-
1os.
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Por razén del acristalado protec-

tor, el automovil no posee ninguna
proteccion contra el aprisionamiento.
Durante el proceso de cierre, observar
que nadie sea aprisionado por el cristal.
Un cierre de las ventanas sin prestar la
debida atencion puede ser causa de le-
siones corporales. Las ventanas se cie-
rran con una fuerza muy elevada. 4



s8 Elevalunas

interruptor de seguridad

Con el interruptor de seguridad (flecha)
se desactivan los interruptores en el
fondo para accionar los elevalunas. De
ese modo se impide un accionamiento
impremeditado, p. ej. por ninos.

En caso de viajar nifnos en el

fondo, activar siempre el circuito
de seguridad. De lo contrario quedara
limitado inadvertidamente el efecto
maximo de proteccion. 4

Mando de emergencia

Para poder cerrar ventanas abiertas
aun en caso de existir un defecto eléc-
trico, hay montados mandos de emer-
gencia debajo de un recubrimiento de
cuero en los compartimientos portaob-
jetos de las puertas.

Oprimiendo un interruptor de valvula
(flecha), se da salida a la presion exis-
tente en el cilindro hidraulico y el cristal
se mueve hacia arriba. El recubrimiento
no se puede quitar. Los interruptores se
deben hallar palpando y oprimir a tra-
ves del recubrimiento.

Tambien al cerrar las ventanas

mediante el mando de emergen-
cia, prestar atencion a que nadie sea
aprisionado por el cristal. Las ventanas
se cierran con una fuerza muy ele-
vada.

Cierre centralizado

Después de ponerse en circulacian,
tanto en marcha adelante como atras,
el vehiculo aplica de forma automatica
el cierre centralizado a partir de una ve-
locidad de 4 km/h. Por regla general
hay que desbloquear con la tecla para
el cierre centralizado (flecha). En un
caso concreto es posible desbloquear
las puertas de forma individual, tirando
dos veces de las manetas interiores de
las puertas.

Si se abre manualmente el cierre cen-
tralizado estando circulando a veloci-
dad de peaton y luego se eleva nueva-
mente la velocidad a 4 km/h, el sistema
vuelve a bloguear.
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70 Check-Control

En la Security Line se han completado

las indicaciones y advertencias en el
Check-Control mediante algunos avi-
sos importantes para |la seguridad.

Prioridad 1:

Paso blindado maletero

Aparece el aviso en caso de no estar
bloqueada la puerta blindada en el ma-
letero.

Advertencia gas

El aviso aparece a partir de una con-
centracion de gases irritantes de
1.600 £ 200 ppm, ver pagina 78.

Alarma de gas

El aviso aparece a partir de una con-
centracion de gases irritantes de
3.000 + 200 ppm, ver pagina 78.

Prioridad 2:

Revisar sistema aire

La presion de llenado no es ya sufi-
ciente.

Hacer averiguar y eliminar la causa de
la perdida de presion por el Servicio
Post-Venta EMW.

Revisar extintor

La presion de llenado no es ya sufi-
clente.

Hacer averiguar y eliminar la causa de
la pérdida de presion por el Servicio
Post-Venta BMW.

~_ | Los avisos aparecen tambien
cuando estan desactivadas la ins-
talacion extintora y la instalacion de aire
mediante el interruptor por llave
(pagina 81) detras de |la puerta blin-
dada. 4

Caja de enchufe de carga

Debido al mayor consumo de corriente
en reposo, puede resultar necesario
cargar ocasionalmente las baterias. La
caja de enchufe de carga se halla en el
vano motor, delante a la derecha.

'~ | Para la operacién de carga hay
i gue utilizar siempre conectores
especificos (DIN 14 690-C), porgue en
caso contrario solo se carga la bateria
de a bordo, no quedando disponible |a
bateria de arrangue en un caso de
emergencia. 4

Portaestandarte

Carga simultanea de las baterias de
arrangue y de a bordo:

1 El conector (1) que se incluye en la
entrega debe ser conectado al en-
chufe de carga de bateria

2 Conectar el cargador de baterias a la
toma de arranque auxiliar y a masa
en el vano motor

3 Al termino de |a operacion de carga
hay que desacoplar el conector.

_I> Cargar |la bateria en el vehiculo

| =~ | sblo estando parado el motor. No
sobrepasar la tension de carga de

15 voltios ni la corriente de carga de
35 A. El dispositivo de carga debe co-
rresponder a VDE 0839.

Para demanda de informacion aclara-

tiva, dirijase al Servicio Post-Venta
BMW. <

Quitar la caperuza protectora, encajar
el estandarte y fijarlo girandolo en 90°.




72 Instrumentos adicionales

10 11 12 13

-
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Los instrumentos adicionales mas im-
portantes de la Security Line estan re-
unidos en una regleta de interruptores
de la consola central, delante de |la pa-
lanca selectora. Las ilustraciones en
esta pagina muestran como ejemplo
disposiciones, que pueden variar sin
embargo a causa de equipos opciona-
les individuales.

En tanto no se indique otra cosa, los in-
terruptores pulsadores estan ilumina-
dos cuando esta conectada su funcion.
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10
11
12

13

Altavoz exterior para instalacion de
intercomunicacion

Microfono para altavoz exterior
Instalacion de intercomunicacion
Volumen acustico de la instalacién
de intercomunicacion

Calefaccién del parabrisas
Instalacidén de secuencia de tonos
Luz de identificacion omnidireccio-
nal

Encubrimiento fonico del equipo de
radiocomunicacion

Equipo de radiocomunicacion
Banda de 2 metros

Banda de 4 metros

Regulacion de volumen banda de
2 metros

Regulacion de volumen banda de
4 metros

En automaviles sin monitor de a bordo
puede haber montados instrumentos
adicionales tambien junto a la radio.

1 Instalacion de secuencia de tonos

2 Luz de identificacion omnidireccional

3 Interruptor por llave para cajas de ar-
mas

4 Sistema de alarma de asalto

Instalacion de intercomunicacion

A causa del acristalado de seguridad
de su automovil, Vd. esta casi comple-
tamente aislado también acusticamente
del mundo exterior.

Para poder hablar no obstante con per-
sonas que se encuentran fuera del ve-
hiculo sin tener gque abrir para ello ven-
tanas o puertas, hay a su disposicion
una instalacion de intercomunicacion.
Esta dispuesta para el servicio tan
pronto como Vd. haya abierto su vehi-
culo.

Después de parar el motor, el sistema
sigue activo si estan cerradas las puer-
tas:

> Estando la llave de encendido en la
posicion 1 ¢ 2
Durante unos 15 minutos después de
retirar la |lave de encendido.

’> Al utilizar la instalacion de interco-
" | municacion, mantener cerradas
las ventanas y puertas, para evitar efec-
tos acusticos de reaccion entre el mi-
crofono y el altavoz. 4

Conexidon y desconexion

La instalacion de intercomuni-
cacidén se conecta y desconecta
pulsando la tecla. La ilumina-
cion de la tecla es brillante cuando la
instalacion esta dispuesta para el servi-
cio.

Escucha

Al estar conectada |la instalacion, los al-
tavoces existentes en el vehiculo se co-
nectan a la instalacion de intercomuni-
cacion.

(Se desvanece el sonido de |a radio,
cassette, CD o television).

Los microfonos existentes en ambos
espejos exteriores captan los ruidos del
exterior. Los ruidos del interior no se
transmiten al exterior.

Habla

Al hablar, debe mantenerse
oprimida |a tecla. La transmision
se efectua a altavoces exterio-
res dispuestos detras de los paracho-
gues delanteros.
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Microfono para altavoz exterior

Manteniendo la tecla oprimida,
hablar en direccion hacia el mi-
crofono, para que la compren-
sion sea aptima.

oﬂﬂ

Regulacion de volumen

== El volumen acustico en el habi-
1_':’_3 taculo puede regularse en los
¥ cscalones 1 a 5. Cuanto mas
alto se ajuste el volumen, con tanta ma-
yor sensibilidad reacciona la instalacion
al viento de marcha (zumbidos) y efec-
tos de reaccidn (silbidos).

‘>' Con la instalacion de intercomuni-
7 | cacion solo se puede escuchar o
hablar, sin que sea posible efectuar
ambas cosas simultaneamente.

Las conversaciones telefénicas no se
suprimen al estar conectada la instala-
cidon de intercomunicacion, sino gue se
transmiten simultaneamente a los alta-
voces. Al escuchar, se oyen por tanto
los ruidos exteriores y las llamadas te-
lefonicas; al estar oprimida |la tecla de
habla, |la voz de la persona que habla al
teléfono se transmite también a los al-
tavoces exteriores.d



74 Instalacion radioeléctrica

Su automovil puede estar equipado -

Regulacion de volumen

de acuerdo con sus deseos - con dife-
rentes equipos de radiocomunicacion.

La instalacion radioeléctrica total puede
desactivarse mediante un interruptor
por |llave dispuesto detras de |la puerta
blindada (pagina 81).

El volumen acustico se ajusta
girando la rueda moleteada; ha-
cia arriba, disminuye el volu-
men; hacia abajo, aumenta.

Encubrimiento fonico

) Al oprimir la tecla, se conecta el
encubrimiento fonico. La ilumi-
nacion de la tecla es entonces

M brillante.

il El encubrimiento fénico sélo se
puede activar en la banda de

2 metros.

Conexion y desconexion

El equipo de radiocomunicacion
se conecta y desconecta opri-
miendo alternativamente la te-
cla. Al estar conectado el
equipo, la iluminacion de |la te-
cla es brillante.

Al conectar el equipo de radiocomuni-
cacion, se conecta a la banda de 2 me-
tros.

Banda de 2 metros

Al oprimir la tecla, se conmuta

8l de |la banda de 4 metros a la de
= 2 metros. Entonces brilla la ilu-
minacion de esta tecla.

Banda de 4 metros

Al oprimir la tecla, se conmuta
~ |l de la banda de 2 metros a la de
' 4 metros. Entonces brilla la ilu-
minacion de esta tecla.

Instalacion alarma de asalto

Independientemente de la posi-
cion de la llave de encendido,
tras oprimir la tecla suena por
30 segundos un aullido a inter-
valos correspondientes a los de
las luces intermitentes simulta-
neas de advertencia. Al mismo tiempo
se conectan y desconectan a intervalos
la luz de carretera y las luces antiniebla,
el climatizador automatico se desac-
tiva, se cierran las ventanas y chapale-
tas de aire fresco y se bloquea el cierre
centralizado. Segun el equipamiento
especifico se desactivan adicional-
mente los airbags, si la velocidad es in-
ferior a 50 km/h.

ﬁ Despues de haberse provocado |a
.~ alarma, ésta no se puede ya des-
conectar, siguiendo activa en todo caso
durante 30 segundos. 4




Para montar la luz de identificacion om-
nidireccional, quitar del techo |la tapa
existente en |la zona de |la puerta del
conductor.

Colocar la luz de identificacidon omnidi-
reccional y oprimirla hacia abajo hasta
que encastre el zécalo de modo audi-
ble. En esta posicion se ha establecido
el contacto electrico y ya no se puede
sacar la luz de identificacion omnidirec-
cional,

Para desmontar la luz de identificacidn
omnidireccional, oprimir el anillo de re-
tencion hacia abajo (1) y tirando de la
lampara hacia arriba, sacarla de su fija-
cion (2).

Las lamparas sin anillo de retencion se
encastran girandolas hacia la izquierda.

76 Luz de identificacion omnidireccional

Al no usar la luz de identificacion omni-
direccional, fijarla con una cinta velcro
al revestimiento derecho del maletero.

Conexion y desconexion

Qprimir el interruptor para co-
nectar o desconectar la luz de

) identificacion omnidireccional.
Al estar la luz conectada, |a iluminacién
de la tecla es brillante.

Cuando se acciona la bocina estando
conectada la luz de identificacion omni-
direccional, tiene lugar una sola se-
cuencia de tonos.

Instalacion secuencia tonos

La instalacion de secuencia de
tonos funciona Unicamente si
esta conectada la luz de identifi-
cacion omnidireccional. Oprimir el inte-
rruptor para activar una secuencia de
tonos.

[> Una sola secuencia de tonos solo
se puede provocar estando co-
nectada la luz de identificacion omnidi-
reccional, desconectada la instalacion
de secuencia de tonos y accionando al

mismo tiempo la bocina.4

Calefaccion de cristales 77

Parabrisas y cristales laterales

El parabrisas y los cristales late-
rales delanteros en la zona de
los retrovisores exteriores se
pueden calentar al reinar tem-
peraturas exteriores inferiores a
+3 °C.

Para la conexion, oprimir |la tecla de ca-
lefaccion. Mientras la iluminacion de la
tecla es brillante, la calefaccion del pa-
rabrisas funciona con alta potencia.

La calefaccion del parabrisas ha de co-
nectarse de nuevo despues de cada
arrangue del motor.

Luneta trasera

El accionamiento se efectlia como esta
descrito en el Manual de instrucciones.
Debido a condiciones técnicas, se
presentan distorsiones visuales en la
luneta trasera durante el ciclo de cale-
faccion, las cuales desaparecen inme-
diatamente despues de desactivar la
calefaccion.



78 Sensores de gas irritante

Para proteger a los ocupantes contra
ataques con gases irritantes, tres sen-
sores distribuidos en el vano motor y en
el canal de aire fresco avisan sobre mo-
dificaciones en la composicion del aire.

Al haber una concentracion de gases
irritantes de 1.600 + 200 ppm aparece
en el Check-Control el aviso
«ADVERTENCIA GAS= (pagina 70), ala
Vez que suena una sefal acustica y se
realiza automaticamente

el cierre de todas las ventanas
- |la desconexién de la turbina de aire
- el cierre de todas las chapaletas de
aire fresco
la desactivacion temporal del climati-
Zador automatico.

Si existe una concentracion de gases
irritantes de 3.000 £ 200 ppm, el men-
saje en el Check-Control cambia a
«ALARMA DE GAS» (pagina 70).

[>' En virtud de que, por motivos de
|~ | seguridad, los sensores de gases
irritantes deben reaccionar con extrema
sensibilidad, no es posible descartar
por completo una falsa alarma al en-
contrarse en ambientes con una alta
concentracion de contaminantes, p. j.
en un tanel mal ventilado.

A ello se debe |a necesidad de activar
manualmente |la instalacion de aire, en
funcion de la situacion dada (pagina 79)
no iniciandose su funcionamiento de
forma automatica. <«

Los sensores de gas irritante detectan

> gases oxidables: CO, CgHg, benci-
nas, heptanos, octanos
Y

* gases no oxidables: NO,, SO,, H5S,
CS, CN.

ﬂ Para evitar activaciones erroneas
provocadas por el vehiculo
mismo, |l0s sensores de gas irritante es-
tan desconectados durante el acciona-
miento de la instalacion lavacristales y
los 30 segundos subsiguientes. 4

Instalacion extintora/de aire
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Los interruptores para la instalacion ex-
tintora (1) v la instalacion de aire (2) se
encuentran en el lado frontal del apo-
yvabrazos delantero. Estan precintados
v se hallan debajo de una caperuza
protectora transparente, para impedir
una activacion por inadvertencia.

Desactivar la instalacion extintora

v 1a instalacion de aire con el inte-
rruptor por llave (pagina 81) existente
detras de |a puerta blindada, antes del|
transporte del vehiculo p. e|. sobre un
remolgue o de un estacionamiento muy
prolongado, para evitar activaciones
erroneas no controladas. 4

Instalacion extintora

Romper el precinto, abrir la ca-
\ peruza protectora y oprimir la

tecla; se activa la instalacion ex-

tintora.

Se cierran automaticamente las chapa-
letas de aire fresco, asi como las venta-
nas posiblemente abiertas, y se blo-
quea el cierre centralizado.

El climatizador automatico se desac-
tiva. El proceso de activacion provo-
cado no se puede detener ya.

Tiene lugar una activacion automatica
de la instalacion cuando uno de los
cinco sensores dispuestos en el vano
motor detecta temperaturas superiores
a 160 °C o, en las proximidades del de-
posito de combustible, superiores a
1302

Véase también el aviso en el Check-
Control (pagina 70).
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Instalacion de aire

Romper el precinto, abrir la ca-
AIR | peruza protectora y oprimir la
tecla; la instalacion de aire se
pone en funcionamiento.

Se cierran automaticamente las chapa-
letas de aire fresco, asi como las venta-
nas posiblemente abiertas, y se blo-
guea el cierre centralizado.

El climatizador automatico se desac-
tiva. El habitaculo se provee del aire
fresco para la respiracion, contenido en
una botella dispuesta detras de |la
puerta blindada en el maletero. Opri-
miendo de nuevo la tecla, se puede in-
terrumpir la alimentacion de aire.

Véase también el aviso en el Check-
Contraol (pagina 70).

Presion reinante en la botella:

Al disminuir la presion en la bote-
lla a menos de 150 bares, se enciende
intermitentemente el indicador de aviso
de la instalacion de aire (la presion de
llenado no es ya suficiente). Hacer lle-
nar la botella por el Servicio Post-Venta
BMW. <



Con el mando a distancia, desde una
distancia de hasta 300 metros se
puede accionar el cierre centralizado y
la bocina y se puede arrancar el motor.

Un arranque a distancia del motor soélo
es posible en los casos siguientes:

- Estando extraida la llave de contacto
Estando cerrado el capo del motor
Estando la palanca selectora en posi-
cion P o N.

Para accionar el mando a distancia hay
gue oprimir la tecla 1 o bien 2 y empu-
jarla a la posicion deseada. La orden
elegida se confirma aculstica (sonido
pio) y 6pticamente (diodo luminoso
rojo 3).

Arrancar el motor

Oprimir la tecla 2 y empujarla hacia de-
lante (Start). Se desactiva |la alarma an-
tirrobo, se desbloguea y bloquea de
nuevo el cierre centralizado y se arranca
el motor. El motor se para automatica-
mente despues de cinco minutos.

Parar el motor

Oprimir la tecla 2 y empujarla hacia
atras (Stop). Se para el motor.

Bloquear las cerraduras del
vehiculo

Oprimir la tecla 1 y empujarla hacia
atras (Lock). Se bloguea el cierre cen-
tralizado.

Desbloquear las cerraduras del
vehiculo

Oprimir la tecla 1 y empujarla hacia de-
lante (Unlock). Se desbloguea el cierre
centralizado.

Accionar la bocina

Si funcionando ya el motor se activa
una vez o de nuevo el proceso de
arranque mediante el mando a distan-
cia (oprimir la tecla 2 y empujarla hacia
adelante), suena una senal de |la bo-
cina.

g0 Mando a distancia / sistema de arranque por mando a distancia

Pilas de repuesto

Para el mando a distancia se requieren
dos pilas redondas tipo litio CR2025.

Emisor de repuesto

Antes de poner en servicio un emisor
de repuesto, hay que reinicializar el sis-
tema de arrangue por mando a distan-
cia como se indica a continuacion:

1 Interruptor en el receptor dispuesto
en el maletero, en posicién ON

2 Llave de encendido en posicion 2

3 Dar comienzo a la inicializacion me-
diante el mando a distancia. Para
ello, oprimir una tecla cualqguiera y
empujarla en direccion hacia Start,
Stop o Unlock, Lock. La distancia
hasta el receptor no debe ser mayor
de 5 metros

4 Llave de encendido en posicion 0

5 Interruptor en el receptor dispuesto
en el maletero, en posicion OFF.

Arrancar el motor mediante el mando a
distancia, a titulo de prueba.

Equipamiento adicional en

La puerta blindada en el maletero se
puede desbloguear soltando los dos
tornillos de rueda en |los bordes supe-
riores izquierdo y derecho y abatir
luego hacia abajo (Atencidn: jElevado
peso propiol).

Detras de ella se encuentran:

1 Interruptor por llave para |la instala-
cion radioeléctrica

2 Deposito de agente de extincion para
la instalacion extintora

3 Botella de aire de respiracion para la

instalacion de aire

Bateria de arranque

5 Instalaciones de radiocomunicacion y

telefonica

Soporte para fusibles y relés

Interruptores por llave para instala-

ciones extintora y de aire

=

~I N

el maletero

8 Fusibles y relés para equipo opcional
importante para la seguridad.

Baterias

El vehiculo esta equipado con un sis-
tema de dos baterias. El estado de
carga se controla electronicaments, te-
niendo prioridad la carga de |la bateria
de arranque. En caso de una averia de
la baterfa de a bordo y del motor pa-
rado, la bateria de arranque se hace
cargo por cuatro minutos de alimentar
la red de a bordo, después de girar la
llave de encendido a la posicion 3.
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Interruptores por llave

Las instalaciones extintora y de aire (7),
asi como la instalacion radioeléectrica
(1), se pueden desactivar mediante in-
terruptores por llave. Para ello, girar la
llave a la posicion horizontal (AUS/
OFEF).



g2 Equipamiento adicional en el maletero

Fusibles

Los fusibles para el equipo opcional im-
portante para la seguridad estan aloja-

dos en un soporte (6),

Soltar el soporte por un lado, sacarlo y

llevarlo hacia abajo.

Con la pinza de plastico de |la caja de
fusibles de serie, sacar de su fijacion el
fusible del consumidor defectuocso.
Sustituir el fusible guemado por uno
nuevo de igual amperaje.

No remendar nunca fusibles que-
mados ni sustituirlos por fusibles
de otro color (jpeligro de incendio!). 4

En caso de quemarse repetidamente un
fusible, hacer eliminar la causa por el
Servicio Post-Venta BMW.

Defensa activa

H\\T/’ffﬂ‘-—__w

Cajas de armas

El vehiculo puede equiparse con hasta
tres cajas de armas (para la disposi-
cion, vease |la ilustracion). Cada caja de
armas ofrece sitio para una metralleta
MP 5k con cargador y expulsor de car-
tuchos.

Una sobrecarga menoscabara la
capacidad funcional de la caja de
armas. 4

Defensa activa

Interruptores por llave:
@ Las cajas de armas pueden ase-
gurarse con un interruptor por

llave contra el acceso por personas no
autorizadas. Para soltar el blogueo, gi-
rar la |lave hacia |la derecha.

Apertura:

> Llave de encendido, en posicion 1

> En caso de existir, colocar el inte-
rruptor por llave en posicion CON-
NECT.

> Qprimir la tecla (flechas).

Cierre:

Llevar la caja de armas hacia arriba
hasta que encastren los cierres de
modo audible.

Afustes de bola

En un caso de defensa propia se pue-
den orientar hacia fuera las metralletas
MP 5k, gue van incorporadas, utili-
zando los adaptadores correspondien-
tes, a traves de afustes de bola (cure-
fias) en |las puertas, sin tener que abrir
las ventanas.

Para ello, tirar de la lengleta de cuero
de |las tapas embellecedoras junto a las
manillas de las puertas (flecha) y quitar
la tapa.

83 I



s« Ruedas y neumaticos

Por motivos de seguridad hay que sus-
tituir los neumaticos de verano cuyo
perfil tenga menos de 3 mm de profun-
didad y los neumaticos de invierno
cuando tengan menos de 4 mm de pro-

fundidad de perfil.

Los neumaticos no deben tener

mas de tres anos. La fecha de fa-
bricacion esta visible en el neumatico.
lLas cuatro ultimas cifras del nimero
DOT indican la fecha de produccion. <

Ejemplo: DOT ...1201 =
Produccion semana 12 de 2001.

Cambio de ruedas

Hacer enclavar el blogueo del volante
estando las ruedas en posicion de mar-
cha recta, apretar el freno de estacio-
namiento y llevar la palanca selectora a
la posicion P.

‘g Observese, que |las ruedas con
L~ | sistema de marcha de emergencia
tienen un mayor peso que |as ruedas de
serie. 4

El ulterior modo de proceder para el
cambio de una rueda esta descrito en
el Manual de instrucciones del vehi-
culo.

Sistema de marcha de
emergencia

El sistema de marcha de emergencia
BMW con anillo de apoyo integrado
permite continuar el viaje incluso si se
pierde repentinamente el aire del neu-
matico.

Limitar la velocidad a 80 km/h como
maximo y realizar el cambio del neuma-
tico dentro de los 20 kilometros si-
guientes.

g Solo volver a utilizar el neumatico,

el anillo de apoyo vy la llanta, pre-
via revision por parte del Servicio Post-
Venta BMW. <

Debido al mayor peso del vehiculo, tni-
camente se deben emplear los siguien-
tes neumaticos y llantas:

Neumaticos de verano

245/60 R 16 108 H reinforced
Dunlop SP 2000

Neumaticos de invierno

245/60 R 16 108 H M+S reinforced
Dunlop Wintersport M2

Presion de inflado
MNeumaticos de verano e invierno

Delante: 3,3 bares
Atras: 3,8 bares

Llantas admisibles

Tamano de las llantas:
7 J %16 H2

Ruedas y neumaticos

Numeros de pieza BMW

Llanta:
3611 1091 727

Neumaticos de verano:
36 12 1 093 799

Rueda completa para verano:
36 11 1 096 556

Neumaticos de invierno:
36 12 1 084 699

Rueda completa para invierno, lado
derecho:
36 11 1097134

Rueda completa para invierno, lado
izquierdo:
36177 1 097 135

Cadenas para nieve:
85 51 9 404 304

Datos téecnicos

Prestaciones y pesos

Velocidad maxima: 210 km/h
(autolimitada)
Aceleraciones
de 0-100 km/h 89s
0-1.000 m 29 8s
NUumero de
plazas admisibles: 4
Peso en vacio (incl. una 3.065 kg

persona, en orden de
marcha, deposito lleno,
sin equipos opcionales)

Peso total 3.475 kg
admisible:

Carga util maxima: 485 kg
Cargas sobre los ejes:

Delante 1.925 kg
Detras 1.960 kg
Desmultiplicacion del 3,38

eje trasero:

E; No se admite ninguna carga de
" | remolgue ni sobre el techo. 4
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Capacidades de llenado

Depdsito de
combustible:

Sin proteccion del
depadsito

Con proteccidn del
deposito
Correspondiendo a
reserva

a5 litros
85 litros

aprox. 8 litros

Mando a distancia

Pilas: 2 de litio CR2025

Presion reinante en la botella

Instalacion extintora; 35 bares
Instalacion de aire: 150 bares
Baterias

Bateria de a bordo: 120 1T 100AR
Bateria de arranque: 12V, 92 Ah




g6 Servicio Post-Venta

Instrucciones para el
mantenimiento

Por causa de los numerosos equipos
opcionales de su automovil, de las mo-
dificaciones del disefo relacionadas
con ellos y del peso considerablemente
mayor del vehiculo, la extension de los
frabajos de mantenimiento difiere de
los trabajos prescritos en la Libreta de
mantenimiento.

Al vencer un servicio de aceite o una
inspeccion, ademas del volumen de
comprobaciones de serie deberan rea-
lizarse los trabajos que se indican a
continuacion.

Certificacion del mantenimiento

Como certificacion del mantenimiento,
ademas de los campos correspondien-
tes para el sello en la Libreta de mante-
nimiento se deberan rellenar también
los campos para el sello existentes al fi-
nal del presente Manual de instruccio-
nes adicionales.

Hacer realizar el mantenimiento vy

reparaciones unicamente por las
agencias y sociedades subsidiarias
BMW o los importadores a los gue se
ha confiado el suministro del vehiculo.
Unicamente en esos centros se poseen

los conocimientos técnicos especificos
sobre el equipo de seguridad y las he-
rramientas especiales necesarias. 4

Servicio de aceite

Son extensiones de comprobacion adi-
cionales:

Examinar si el termointerruptor y las
tuberias rigidas de la instalacion ex-
tintora presentan algun dano

~ Examinar si los flancos interiores y

exteriores de los neumaticos, asi
como la superficie total de rodadura,
presentan algun dafno y ajustar la
presion de inflado correcta. En caso
de existir una diferencia de inflado de
mas de 0,2 bares entre el neumatico
izquierdo y el derecho, averiguar y
eliminar la causa.

Inspecciones | y Il

Son extensiones de comprobacion adi-
cionales los trabajos indicados para el
servicio de aceite y ademas

> comprobar el par de apriete de los

tornillos de las ruedas; en caso dado,
corregirlo (130 Nm)

sustituir en cada Inspeccion Il la co-
rrea Poly-V

cada 200.000 km a mas tardar, susti-
tuir los tubos flexibles de freno y el
servofrenc

cada 300.000 km a mas tardar, susti-
tuir las pinzas de freno delanteras y
traseras

cada seis anos, hay que hacer cam-
biar la composicion fulminante y la
mecha explosiva de |a salida de
emergencia por personal perito auto-
rizado (gue posea el certificado de
habilitacion segun el §20 de la ley
alemana sobre explosivos).
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O PykoBoacTBe nNo xcnnyartauuu

WHdopmauuio, He BoweaLWwyo B faHHoe
"Pykosoacteo”, Bul HanaeTte B OCHOBHOM
pPYKOBOACTBE MO MCnnyaTauuu K
asTOMODWN MNKU ApYrux Nnpunaraemsblx.
Ecnu no npoyteHun "PykoeogcTtea' y Bac
BO3HWKHYT Bonpockl, Ha CTO BMW ByayT
paasl Bam noMmods.

BblCOKMIA ypoBeHbL BelonacHocTu W KaJYecTea
asToMmobunen

BEMW nopaepxueaerca Bnarogaps
NOCTOAHHOMY COBEPLUEHCTEOBaHWID
KOHCTRYKUWKW, aNeMeHTOoR 0Bopya0BaHKA Y
npuHagnexHocTel. [osromy Tekcr
"PykoBogcTea” MOXET He COBCEM TOYHO
onWcbiBaTe UMeHHO Baw asTomobunbs. Mol
TaKKE He MOXEM rapaHTUpOBaTEL OTCYTCTBUE
owwnbok B Tekcte. B aroi cesazm npocum Bac
MMETb B BUAY, 4TO COAEPXALUWECH B
"PykosogcTee” cBegeHUA, UNNHCTPaUMKU U
ONWCAHWA HE MOMYT CNYXWTbL OCHOBaHWEM
ANA NpeTeH3uk IpUAWYeckoro xapakrepa.

WUcnon b3iyéMbleé CUMBONbLI

oTMEeYaeT HpopMaLuko, C KOTOPOW

Bam cnegyer obRzatensHo
03HaKOMWUTLCA AnA Bawewn xe cobcTBeHHOW
besonacHocTU U Bo n3bexanune

nospexgeHusa asTomobuns. 4

'E OTMEYEET YKazaHWA, NPWU3BaHHbIE

obpatuTe Balwe BHMMaHWe Ha
HekoTopble ocobeHHocTH. 4

4 oTmeyaeT KoHey uHdopmauuu,
BEBEAEHHOW OAHWUM M3 CUMBOMNOB.

BMW 750iL Security Line

06 aBToMODOMNe

Macca Bawero asTomobuna aHavyuTenbHO
MpeBbILaeT Maccy aHanormM4Horo CeEpunHoro
cepfaHa. [loaroMmy y4uThiBAWTE cnegyloLlee:

> QBroH 3aHumaeT Bonblue BpeMeHU, Tak
KaKk yBenW4eHwe Mmaccel asTomMobuns
CKa3blBAETCH Ha 8ro pas3roHe U TAroBo-
AMHaAMU4YECKWX NoKkasaTensax, KOTopbIe
OTAWMEKITCA OT NokaszaTenenl CepuuHoro
asToMobuns.

> [lo ToW xe npu4nHe yBenvywsaeTtcs
TOPMO3HOW M OCTAHOBOYHbLIW NYTh,
No3TomMy
HeoBxoovMo NogaepMeaTs Bonblwyo
BeaonacHyo AUCTaHUuA 40 ABWIKYLMXCA
BNepein TRaHCNOPTHLIX CPeACTB.
Bonelwas macca aeTomobuna
CMEeLlleHHbIM BEEpX (13-3a
nyneHenpobueaemMelix CTEKON) LEHTP
TAMECTH YBENWYUBAET CKNOHHOCTE
aBTOMOBWMNAR K paACKaqMBaHWNIo Npu
NPOXOMAEHWA NOBOPOTOB U NPU
NONEPEYHOM YCKOPEHWM.

‘ D OTpaboTaTe HABbIKWM yNpaBneHus B
|~ | yCNoBWAX M3MEHUBLLUWXCA TArOBO-
AVHaMWYECKUX NokasaTtenew asTomobuns, a
TAKKE NMHWIO NOBEAEHWA B ONACHbLIX
cuTyauusax Bbl moxeTe Ha cneuuanbHbiX
kypcax Wronel soxgeHua BMW M GmbH.
KoHcynbTauuo No 3ToMy BONpPOCY MOMXHO
nony4ute Ha CTO BMW. 4

ABTOMOBUNE OCHALEH pa3Hoobpa3aHbIMK
AONONHWTENbEHLIMKW ANeMeHTaMK.
HekoTopbie U3 HUX BKMIOYaKTCA
aBTOMaTU4YeCKW, 4pyrie NpUBoAATCH B
AEWCTBWE BOAWUTENEM WNKW Naccamupamu.

CucTEMbI NOXAPOTYLUEHUA U NOA3YM
BO34Yyxa C aBTOMaTu4eckum obHapyxeHuem
TOKCHUYHBIX BELLEecTe MOryT cnactu Bam
KW3Hb B HKCTPEHHbLIX Criy4aAx. ABapWHHbIi
BbIXOJ MOMET 0Ka3aTbCA eJUHCTBEHHOW
BO3MOXHOCTLK NOKMHYTh aBTOMOBUNL NpW
HECHaCTHOM CNy4ae unu Npu HanageHuu.

O3HakoMbeTeck ¢ MYHELMAMK K

NPUHUWNOM AEWCTBUSA
AONONHUTENEHBIX ANEMEHTOB OCHaWEHWA
camu U noapobHoO MHQOPMUPYWUTE O HUX
BCEX naccaxupoe. MHadye moxeT BbiTb
yNyLleHo AparoueHHoe BpemMs B ONacHoH
CUTYauUWK, U cucTeMbl MOryT cpabortaTtk
HEOXWOAAHHO ANA NaccaXwpoe U HanyraTe
ux. 4

89 NN

O TexHU4YeCKOM 0BCnyXUBaAHUM

OBpaTtuTe BHUMaHWE Ha cneayrowuve
O0COBEHHOCTH, KacarLUECR TEXHUYECKOTO

obcnyXueaHwa U AeUCTBUMA NPKU aBapun:

UHdopmauua no TO, otnu4Has oT
cepviHoro aeTomMobuna, npueegeHa
Ha c. 107.

> [1nA noaTEEep¥AEHUA BeinonHeHHoro TO

NOMWMO CEPBWUCHOW KHWXKW CNEAYET
MCNONk30BATE NONA ANA WTaMna B KOHUE
paHHoro "Pykoeogcrea'
[pyz0no4LeMHOCTE NOABEMHBIX
nnatdopmM LOMMHA COCTAaBNATE HE MEHEE
3500 «r,

> TexHudeckoe obcnyxueaHue U peMOHT

LOBEPAWTE TONLKO NpegcTaBuTenbCcTeam
W go4epHum dupmam BMW nnu
UMMOpTERPAM, KOTOPBIM NOPY4YEHa
NocTaska asToMobunen 3Ton Mapku.
TONLKO TaM UMEKITCH COTPYAHWEKM,
Brajerve cneynansHeIMm
TEeXHUYECKMMU IHAHUAMK, W
HeobxoguMbie cneyransHble
MHCTRPYMEHTHI,

> C ueHTpanbHOW asapuinHon cnyxbon

BMWW B Ml'epmaHum Bbl MOXETE CBA3aTLCH
e ntoBoe Bpema CyTOK nNo TenedoHy:
(kop cTpaHsl) (89) 260-99-09.



90 3allUTHbIE CTeKna

3alWmnTHoe NOKPBITHE

Ha BHYTpPeHHKH NOBEPXHOCTL 3aLMTHOro
CTEeKna HaHeceHa NonMMepHas nneHka,

3alMLAaLLIa8 canoH OT OCKONKOB cTekna
npw obecrtpene,

| I:? | ﬂl’!ﬂ nogiepxaHWAa WCKNDYUTENbHBIX

ONTUYECKUX KAYeCTE M 3alUNTHBLIX
CEOWCTE CTEKON cTapawWTeck NapkoBaTth
asTomMobunb B TeHW. 4

3aKkpblBan WK OTKPLIBAA LUTODKA,

cneguTe 3a TeM, 4ToDElI OHKU He
Kacanwce ctexkon. B npotueHOM cny4ae
LWTOPKW MONyT noyapanaTte 3awlMTHoe
NoKpbITUE. HUWYero He HakneusanTe Ha
EH‘;’TDEHHI{I*D NOBEPXHOCTE CTEekna
(Hanpumep, TanoHbl Ha Npoe3g no
MarucTpanu), Tak Kak Kneu MoxeT
noBpeauTb NOKPbITUE, U CTEKNO NoTepaeT
cBoM Be30CKonoJvHblie ceonucTea. 4

OyucTKa cTekon

[nA 04MCTKM CTEKON WCNOMb3YWTE TONbLKO
BOAY, AobaBnAA B Hee npu HeobxoauMOoCTK
obblYHOE CpeacTBO A4NA MbiTeA NOCYAbI.
[nA 04UCTKKM CTEKON NOoNb3yHTECH
OTAENEHBIM (MCNONb3YEMbIM TOMLKO B 3TUX
LUensAx) YWCTeIM NMOCKYTOM KOMM MK YUCTOW
candeTkou,

JanoTeslUWe cTekna npoTupanTe
cneuvaneHsIMW cangeTkamu,
NPeaoTBpalWalMMK 3anoTesaHne.
OBnegexeswwne cTexna cbpabaTeiBaiTe
cneuvanbHbIMKU CPeaCTBaMM,

m Y1o6bl HE NOBpEAUTL 3aLUUTHOE
MOKPbLITUE, HE NONb3yWTECH

abpa3anBHbIMKM YUCTALLUMMM CPELCTBAMM,
ckpebkamm n wabepamu. 4

ABapuWUHbLIN BbIXoa

B akcTpeHHom cny4vae nofoBoe crekno
MOMHO BblcBOGOAWTE W3 KPENNEeHWA B pame
M MCNONb30BAThL 3TOT NYThk B KAYECTBE
aBapWiHoro Bbixoga. [na storo B pamy
CTEKNa 3anoXeH cneLnanbHbidA WHYP,
KOTORGIW NPUBOAUTCA B 2UCTBME C
LEHTPANBHOW KOHCOMM.

ABapunHbLIN BbIXon

BocnnameHeHue

* HaXkMuTe Ha KpbILWKY (CM. CTRPEnKy) u
CHUMWTE Haxo4sALLYCA Nog Hew
3aWWUTHYH NNEHKY.

> OTBEpHUTE U CHUMWTE 3aLLUWTHBLIW
konnadok. Npu atom cpaboTtaet
3ananbHoe YyCTPOWCTBO, KOTOpOoe
BblaepruBaeT LWHYP W BoiCBODOXKAaeT
CTeKno.
Ecnu nobosoe cTEKNO 0CTAaNOCh B pame, C
CUNOW BelgaBuTe ero Hapyxy (BHumaHwue:
CTEKNO UMEET 3HAYUTENEHBLIN BEC!).

[Mpw oBpalleHun € CUCTEMOW

> HeobxoaumMmo coBNKAAaTE 3AKOH O
B3pLIBYaTLIX BELecTBax. 3anpewjaercs
BHOCHTE MAMEHEHWA B KOHCTPYKUMHKO.
TexobcnyxueaHwe U PEMOHT cnegyeT
nopy4aTh TONbKO oBy4yeHHOMY nepcoHany.
3JananbHell KOMNNEKT W AETOHUPY WKWK
LWHYP @BapWuHOro Bbixoaa noanexar
3aMeHe Kawable WwecTs ner. 4

CrteknonoobeMHUKM

HecMoTpsa Ha 3allMTHLIE CTeKNna,
aneKTporiapasni4eckve npueoabl
No3BONAKDT OTKPBIBATH GOKoBbIE OKHA Ha 22
caHTumeTpa. OHW NPUBOAATCH B AeWCTBUE
TOMNBKO, KOrga Knwdv 3axXuradma HaxogwTCcH B
NonoMxeHu 1 1 Bbille,

OTKpbBIBAHWE W 38KPbIBAHWE
OCYLLEeCTBNAKTCA, KaK 3T0 ONMCEHO B
OCHOBHOM pPYKOBOACTBE NO 3KCAAyaTauuu
aeTomobuna. KomdopTHoe ynpaeneHue
(04HC HaXaTwve C 3afepKon anAa
aBTOMaTUYeCcKOro NepeMelleHnna cTekna 4o
KpaWHero NONaMeHWs) BO3MOMHO TONbBKO
NPW OTKPBIBAHWM, NOCKONbLKY
HEKOHTPONWPYEMOE 3aKpEIBAHWE MOXET
NPWBECTH K TRABMUPOBaHWID.

YHT0ObI NONHOCTEIC 38KPLITE OKHA,
YAEPHKMBAWTE BbIKNOYATEND HAMETEIM.

MNocne BRIKNKYEHWA 3aXUraHua
CTEKNONOABEMHUKAMKU MOXHO
NONb30BATLCH:

MNOKa KMY 338XUraHus HaxoauTcs B
nonoxeHun 1 unu 0;
B TedyeHue 15 MUHYT nocne Toro, Kak Koy
3aMuraHva Bbin BbIHYT U3 3aMKa,

L+ B TedyeHne 15 MUHYT nocne Toro, Kak
nepenHasa Aeepb Bbina oTKpeITa.

g1 I

3aWMTHbIE CTEKNa HEe NO3BONAT

yCTaHaBnMeaTs Ha asTomobune
cMCTEMY TpaBMo3sawmTel. Bo Bpems
3akpbiBaHMA cnegute 3a Tem, YTobbl HUKOro
He 3awemuno creknom. Ecnu He cneguth 3a
3aKpbIBAHWMEM OKHA, TO 3TO MOMET NPUBECTK
k TpaemuposaHuio, OkHa 3aKpbliBaKOTCA C
BonbWwon cunown. 4



92 CteknonogbLeMHUKU

3aUlMTHbIW BbIKNKOYaTenb

C noMOLLBIO 33WWUTHOMO BLIKMKYATENA (CM.
CTPENKY) MOMHO OTKMHYUTL NEpeKnoYyaTenu
YNpaBneHusa CTeKNono4bLEeMHUKaMK B
3afHeWn YacTu canoHa. 3To NpeaoTepaTUT
cny4YavHoe BKMYEeHWe CTEKNONOLLEMHWKOB
(Hanpumep, geTbMu).

ObAsaTensHO BKNKOYAWUTE 3aWNTY,

Korfna B 3agHen 4Yactu canoHa
HaxoaaTcsa aetu. (OTkpeiThie Bea Bawero
BEAOMAE OKHAa OorpaHuM4MBearoT DeszonacHocTk
asTomobuns). 4

ABapuHMHbIM NpUBOA

[Tog koxaHoW oDUBKOW B OTAENEeHUAX Ha
LBEpAX BCTPOEHEI aBapWiiHbIE NPMBOALI, C
NMOMOLWLH KOTOPBIX OKHA MOXHO 3aKphiTh
A8Xe MNP HEWCNPaBHOCTH B ANEKTPUKE.

Mpu HaXaTuK Ha BoLIKNKYATENL (CM.
CTPEnky) B rugpounnuHape cTpaenveaeTcs
AaBneHue, U cTekno nogHumaetca. OBUBKY
MOXHO HE CHUMAaTbL. HaxaTte Ha
BbIKNKOYATENW MOXHO, HaLLyNas Ux Yyepea
obuBKRY.

Bo speMs 3akpbiBAHUA C NOMOLLLH

aBapUMWHOro NpUBOAA TakKe cneguTe
3a TeM, 4ToBbl HUKOrO He 3awWemMuno
cTexnom. OkHa 3akpeiBaTCa ¢ BoNbLOW
cunon. 4

LleHTpanbHbLIN 3aMOK

[locne TporaHua c MecTa (Kak eBnepes, Tak u
Hasag) asToMmobune aBTOMaTUYECKM
3anupaeTca nocne Tore, KaKk OH BocTur
ckopocTi 4 km/4. Kak npaeuno, arTomobuns
MOXHO OTNEepeTk KNasuWen UeHTpankHoro
samka (cMm. ctpenky). MNpw HeobxoguMocTu
MOXHO OTNEpeTh Kamay JBepb OTAEMNbHO,
ABaMAbl NOTAHYB 32 BHYTPEHHIOK DYYKY
ABEpU.

Ecnu oTKpbITE LUeHTpanbHLIA 3aMOoK
BPYYHYIO, Korga asToMobBune 4BUXETCA CO
CKOPOCThH) NeLwlexoaa, To CUCTEMAa CHOBA
3anpeTcs, Kak TONbKO CKOPOCTEL Bo3pacTter
a0 4 KM,

Cucrtema aBTomatuyeckon auarHoctukm (Check-Control)

b FRAOURED FLAF/E00T 4

Ha asToMoBunax Security Line ykasaHuau  [PUOPUTETHOCTbL NepBOM rpynnbi:

npefoCTeEDEMEHMA CUCTEMbBI
ABTOMATUYECKOW AWArHOCTUKM 40NONHEHE
HEKOTOPbLIMK COODLWEHUAMK, MMEIOLLMMUK
OTHOWEHKWE K Be30nNacHOCTH,

Armoured flap/boot

otaeneHua")

CoobleHve NoABNAETCH, ecnu
BpoHMPOBaHHAA 4Bepk B BaramHom
OTAENEHUW He 3anepTa.

Gas warning ("Xumu4yeckas
OMNAaCHOCTL"

CooBljeHune nossnseTca, koraa
KOHUEHTPauMa TOKCUYHbIX BellecTs
nocturaet 1600 +£ 200 1/mnH., cm. . 100,

Gas alarm ("Xumuyeckas Tpesora”)

CoobueHue NOABNABTCA, KOraa
HGHIJ,EHTF]ELI,HFI TOKCUYHBIX EELL[EC—TE!-
pocturaeT 3000 + 200 1/mnH., cm. ¢. 100,

("BpoHupoOBaHHAaA gBepb DaraxHoro
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MpUOpPUTETHOCTHL BTOPOW rpynnbi:

Check air system ("lMpoBeputb
CUCTEeMy noaayu Bosayxa")

[laBnexHuwe cTano HeLOCTaTOYHbLIM.
ObpaTtutecs Ha CTO BMW gnsa BuiAcHEHKA
U YCTPAHEHWA NMPUYMHBI NaAEHUA JaBNEHUA.

Check fire extinguisher ("llpoBepuTb
CUCTEMY NoXapoTyleHna")

[aBneHue cTano HEAOCTaTOYHbLIM,
O6patutecs Ha CTO BMW gnsa BeiscHEHWA
W YCTPAHEHUA NPUYMHbBI NafEeHUA JaBNEHUA.
T~ | CooblieHUA TakKe NOABNAKTCA, ecnu
_D_ CUCTEMBl NOMAPOTYLWEHWA ¥ NOJ34YM
BO34yxa ObINK BeIKMIOYEHb! 3aMO4YHbIM
Boikno4aTenem (c. 103) 3a BpoHupoBaHHON
neepbio DaraxHuka. 4
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Mo npuy4MHe noBbIWeHHOro noTpebneHua
TOKa NOKOA MHOraa MoxeT noTpebosaTbes
NoA3apaanTe aKKyMYNATOpbl. 3apagHas
PO3eTKa HAaXOAMUTCA NOA KanaToM B
nepeaHem npasom yrny.

- D - [nA 3apsaaKky BCeraa nenonsayiTe

_ | COEAWHWUTENbHYK BUMKY

(DIN 14 690-C), uHaye BypeT sapaxaTbcs
TonkKko bopToeana Bartapes, U B KCTPEHHOM
cny4ae Datapes cTapTepa MOXeT OKa3aTbCs
pa3pAmeHHou. 4

OpgHoepemeHHan 3apagka bopToBon
baTtapen n Batapewu cTaprepa:

1 BcTraBebTe B 3apaaHY0 pO3eTky
coeguMHUTEnbHYO Bunky (1).

2 lNopcoeguHuTe 3apAagHoOe YCTROWCTBO K
BbIBOAY ANA NOAKNHOYEHWA BHELLUHEro
aKKyMYNATOpa W K Macce Nnog KanoTom.

3 N0 OKOHYaHWKM 33PAAKK BbIHLTE
COBAVHWUTENBHYH BUIKY.

5" 3apaxaiTe aKkyMynaTop B

~~ | asTomobune ToNLKo Npu

HepaboTawuwem aeuraTtene. He gonyckante,

4TOObl 3apAAHOE HanpsAXeHWe NpPesLIWano

15 B, a 3apagHeiv Tok - 35A. 3apagHoe

YCTPOUCTBO A0MKHO COOTBETCTBOBATL

ctaHgapty VDE 0839.

MpW BO3HWKHOBEHWW BONPOCOB ofBpaTuTech
Ha CTO BMW. 4

dnarwTok

CHumMuTeE 3arnyLuKy, BCTABbTE (PNaMoK 1

3apuKCHMpYNTE ero noBopoTom Ha 90 °.

HononHutenbHbIe opraHbl yrnpaerneHus

Camble BaXHble AO0NONHUTENbHLIE OpraHb
ynpasneHwa astomobunem Security Line
COCPeAnTOYEHbl Ha NnaHenu
nepekn4yareney B UeHTpansHOW KOHCOoNU
nepeq peli4aroM ynpaeneHns Kopobkown
nepegad. PUCyHKW HA 3TOW CTpaHMUE
NOKa3blBaKT NPUMEPHOE MX PacnonoXeHue,
KOTOpOE MOXET BAPbUPOBATLCA B
338BMCUMMOCTY OT MHAUBUAYANbLHbLIX
ANeMEHTOB CneunanbHOro ocHalleHus.

KHOMKKW NOACBEYEHs!, Koraa
COOTBETCTBYIOWME DYHKLUUN BKNHOYEHDI,
ecnu B "PykosogcTee” He yNOMAHYTO
Apyroe.

=t
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Hapy#Hble AWHaAMUKKU TDOMKOA CBA3M
MukpodhoH HapyXHblX AWHEMWKOB
CumMnnNexkcHasa rpoMkas CBA3k
[[POMKOCTE FPOMKOM CBA3M

ObBorpee noboeoro crekna
PaaHoToHaneHas cupeHa
[MpoBneckoesln OHAPE
ByanupoeaHue peyu npu paguoceasm
PaguocTaHums

2-MeTpOBbIA gMana3oH

4-MeTpoBbIM AWaNa30H

PerynupoBKa rpOMKOCTH B 2-MeTpOBOM
AvanasoHe

Perynupoeka rpoMKoCTA B 4-METPOBOM
AvanasoHe

Y aeTomobunen Ges BopToBoro MoHUTOpa
AONONHUTENbHbIE OpraHbl ynpaBneHuna
MOTYT ObITh TAKXKE BCTPOEHbLI PRAOM C
pPaaMonpUEMHUKOM.

1 PasHoToHanbHas cupeHa

2 [lpoBneckoBbin hoHape

3 3aMouHbIA BeIKNKOYATEN AWWKA ONF
OPYMXUA

4 CupeHa curHanuvaaumu npw HanageHuu
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3allyUTHbLIE cTekna asToMobuns

NpakTUYeCKU NONHOCTLIO M3onupyT Bac ot
3BYKOB C ynuubl.

[leperoBapueaTtsCs C N4bMM,
Haxo4AWLWMKUCA CHapPYXW, He OTKPLIBAA OKOH
¥ ABepen, Bbl MOXeTe C NOMOLLbH
CUMMNNEKCHOW rpoMKoi ceAan. OHa roToea K

paboTe, Kak ToNbko Bbl NONHOCTLIO 3aKPbLINKU
asToMobuns.

[Tocne BLIKNKYEHWA ABUraTensa cucTema
CCTEETCA BKNIOYEHHOW NPW 3aKpbiThIX
NBEepAX:

MNOKa KNHY 3aXMraHus HaxoauTcs B
nonoxeHun 1 unu 2,

B TedeHue 15 MUHYT nocne Toro, Kak Koy
3aMUraHuA Bbin BLIHYT U3 3aMKa.

[ D’ Bo uabexaHue HaeroaOK MeXay
MWKDOMOHOM M fUHAMUKAMU HE

OTKPLIBAWTE OKHA W ABEpM NpW

MCNONbLIDBAHUK MPOMKOW caa3y. 4

96 CUMNNeKcHas rpoMkKasi CBfi3b

BknyeHue U BbIKNOYEeHUE

pOMKan CBA3b BKIKOHAETCSH U
BbIKMOYAETCA HAXaTUEM Ha KHOMKY.
Koraa cuctema rotoea k pabore,
KHOMKa SPKO NogCBeYeHa.

OuHaMUKH

[1py BKNHOYEHMKW CUCTEMBI SMHAMUKA,
MMerlnecs B asTomobune,
Nepexkn4arTCA Ha POMKYH CBR3b.
(BOCNpoW3BeeHMe 3BYKA PAAMONPUEMHMKS,
NPOWrpbiBaTENEW KACCeT U KOMMNAKT-4WCKOB
W TENEBU30PA OTKNOYaeTcA)

MukpodoHsl B 060MX HapyXHbIX 3epkanax
pearvpyrT Ha WwyMsbl ynuusl. lWyms: 13
canoHa Ha ynuuy He nepeaarwTcs.

MukpodoH

A [oBopA B MUKpPOOH, yaepKusanTe
KHOMKY HaxaToW. 3ByK nepepaeTcs
Ha HapyXHble JUHaAMUKK,

PacnonoXeHHbIe 3a NepeaHuMu
Bamnepamu.

MuKpodOH HapyXHbIX AUHAMUKOB

OnA onTUManeHOro NOHUMaHUA
rOBOpPUTE B HanpasneHuu
MWKPOMOHA NPW HAXATOW KHOMKE.

PerynupoBka rpoMKoCTH
[ DPOMKOCTE B CAnNOHE MOXHO

AwvanaaoHe 1-5 Yem Bbiwe
FPOMKOCTE, TEM YYBCTBUTENbLHEE CUcTema
pearvpyeT Ha BCTPeYHbIW BeTep (LuyM) 1 Ha
HaBoAKW (CBUCT).
' D CvMnNeKkcHanA rpoMKas cBAlb

| paboTaer unu Ha npuem, unu Ha
nepegady, TO eCTe HEBO3MOXHO roBOPUTL W
CneilwaTe cobeceaHWka O4HOBPEMEHHO.
[MpwW BEAKYEHHOW rPOMKOW CEA3W 3BYK
TenedoHa TOXe BbIBOAWTCA HA AMHaMUKW
(He BeiknoyaeTcs). MNosromy ogHOBDEMEHHO
MOMHO CnbiliaTh 3BYK C yNUUbl U roNoc
asoHAWero. [Npu HaXaToM BelkNOYaTENE
MUKPOMOHA ronoc 3BOHALLEIO TAKKe
BOCMNPOU3BOAMTCA HApPYMHBIMM
AMHamukamu. 4

PaauoctaHuUuusA

B cooTeeTcTEMM C Bawum noxenaHuamMmun
asToMobuNE MOXeT DbiTe OCHaLWEH
pas3nu4HeIMU paauoCTaHUMAMUN.

CuctemMy MOXHO NOMHOCTHIO OTKAKYUTE C
NMOMOLLLI 3aMOYHOr0 BbIKNKYaTENA 33
BpoHupoBaHHoW aBepsio (c. 103).

BknwyeHue U BbIKINTOYeHUe

PagvoctaHUWA BKNKYEETCA U
BLIKMOYAETCA HAXATUEM Ha KHONKY.
Koraa paguocTaHuMa BKNIOYEHa,
KHOMKa APKO NoACBEeYeHa.

A MOCME BKNIOYEHMA PAAMOCTaHLUMA
paboTaeT B ABYXMETPOBOM ANana3oHe.

[ByXMeTpoBbLIA guana3oH

=\ [1pn HaXaTnu Ha KHONKY

j pPaauoCTaHUMA NEPEKMYaETCs C

& YeTbipexXMeTpOoBOro AManasoHa Ha
AByXMeTpoBbid. B 3TOM cny4ae KHONKa Apko
noaceeveHa.

YeTbipexmeTpOBbIA AMana3oH

[pw HaxaTuu Ha KHOMKY
paguoCcTaHUUA NepeknkvaeTcs C
O0BYXMETPOBOMo AWana3oHa Ha
YeTbipexMeTpoBbLIA. B 3TOM Cny4yae KHonka
APKO NOACBEYEHA.

PerynupoBKka rpoMKOCTH

(pOMKOCTE perynupyercs
BpalleHWeM Konecuka: BBepx -
TULLE, BHWU3 - TPOMYE.

ByanupoBaHue peyu

% lNpw HaxaTKM Ha KHONKY
BKMOYMAETCH ByanuposaHue peyu. B
Jrom crnyyae KHOMKa APKo
noAcBeveHa.
ByanvpoBaHWe peyun BKNKMEEeTCA
TONbKO B ABYXMETDOBOM
auanasoHe.
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9¢ CUrHan TpeBoruv npuv HanageHuwm

HeaasBucuMOo OT NONOXEHWA KNO4a
JaXMraHua Nocne HaxaTtua Ha
KHOMKY B TeqeHue 30 cekyHa
pazgaeTch Bowlas cupeHa. OHa
paboTaeT B YHWCOH C aBapuinHON
CBETOBOW CUrHanuaauunen.
OfHOBPEMEHHO NEPUOAWYECKHA 3aropatoTcs
W racHyT chapbl AanLHero ceeTa u
NPOTUBOTYMaHHbIe thapbl. KoHguuuoHep
EbIKNOYAETCH, OKHA U 3aCNOHKWA NOAaYW
HapY>XHOro BO3ayxa 3aKkpbiBawTCH, 3
UeHTPanbHbLIA 3aMOK 3anupaeTcs. B
38BMCMMOCTM OT OCHaLW|EHWH
ACNONHWTENEHO OTKNIOYAKTCA HadyBHbie
noAyLky BeaonacHoCTH, ecnin TONbKO
CKOpPOCTh He npeBbiwaeT 50 km/iv.

| D | OTknoYnTe cpaboTaBlniA curHan
|~ | TpeBsoru Henb3s, OH B NboM cryyae
Oyaet 3sy4yatb 30 cekyHa. 4

NpobneckoBbin hoHapbL

[na ycTaHoBku npobneckosoro doHaps
CHUMWUTE 3arnyLlKy Ha Kpbile, NPUOTKPLIB
[BEpb BOAUTENA.

BcTaBbTe (hoHaps U HAgaBWUTe Ha Hero,
4TOObI €ro Uokons 3adMKCMPOBAncs co
ChbIWWMBIM LWenykom. B 3rom nonoxeHuu
(poHapb MPOYHO YAEPKUBABTCH, U K HEMY
NogaeTcs nuTaHue.

[na cHATWMA hoHapa oToXMUTE BHWUS (1)
PUKCUPYHOLLEe KONBUO U BEIHbTE (DOHAPb W3
KpenneHusa, NOTAHYB ero seepx (2)

®oHapu 6e3 dukcupyrowlero konsuya
3alenKknuBearoTCca BpaweHUeM BNeBO.

NMpobneckoBbIX (hOHAPL

Korga npobneckoBbi (POHapb He
MCMONb3YETCHA, OH KPenuTCca Ha "NMUNy4Ke” K
npasow oBbNUUOBOYHON NaHenu BaraxHwka.

Bknw4yeHWe U BbIKNHO4YEeHUe

[Ana BKAKYEHWA UMW BBIKNKOYEHWS
NpoBNEeCcKOBOro CArHana HaxmuTe
Ha BblKNOYaTens. Korga curHan
BKMIOYEH, KHONKa APKO NOACBEYeHa.

Ecnu npv 8knio4eHHoM npobneckoeom
thoHape nogaTtb 3BYKOBOW CUrHan, 1o
pPa34acTcsa 0fHa CepuA pas3HOTOHaNLHOM
CUPEHbI.

Pa3HoTOHanbHasa cupeHa

PasHoTOHanbHas cvpeda paboraet
TOMNBKO NPW BKIKYEHHOM
npotneckoesomM cdoHape. [nA
BKIOYEHUA HENPEpPbIBHOW PA3HOTOHaNLHON
CUPEHb! HaXMWUTE Ha BblKNOYaTE b.

"~ | OoHY CepMI0 CUPEHBI MOXHO BKNKOYUTE
DJ TONLKO, NO4AB 3BYKOBOW CUrHAaN Npu
BKNKOYEHHOM npobneckoeom doHape u
BbIKMHOYEHHOW pa3HoTOHansHoW cupeHe. 4

OborpeB cTeKkon 90 A

NNoBboBoe u DoKoBbIe cTekna

NoBosoe v nepeagHue BokoBble
cTekna B o0bnacTu HapyKHbixX 3epkan
moryT oborpesaTbca Npu
TeMnepaType HapyXHoro Bo3ayxa
Huwe +3 °C.

[na BkoMEHWSA oborpesa HaxmMuTe
Ha KHonky. Korga kHonka ApKo nojceedeHa,
oborpes nobosoro crexkna paboTaeT Ha
NOMNHYH MOLLHOCTLID.

Mpu kaxgom nycke gsuratens oborpes
noBGosoro crexkna HeobxXo4WMMO BKMKOYATL
NOBTOPHO.

3agHee cTeKno

YnpaeneHue ocylecTBNAeTCA, Kak aro
ONUCaHO B PYKOBOACTBE MO aKcnnyaTauuu K
agTomobuni. MNpu pabote oborpega B
3afHEeM CTEKNe BO3HWMKaT onTUYeCcKUe
MCKaxeHns, 4To oBycnosnexo
TEXHUHYECKUMM NPMYMHAMU. 3TU MCKAWKEHUS
NPONagarsT Cpasy nocne BLIKTYeHns
oborpesa.




100 [a30BbLIe AAaTYUKU

[na 3anTel BOGUTENA M NACCaXWPOB OT
XUMUYECKOW aTaKku B MOTOPHOM OTCEKE W B
KaHane nojgavv HapyXHoro soagyxa
yCTaHOBMEHb! TPW A4aTHWKaE, KOTOpPLIE
coobuwaloT 06 U3MeHeHUsx B cocTase
BO3aYyxa.

Korga koHUEeHTpauKnA TOKCUYHBIX BELUECTs
pgocturHet 1600 £ 200 1/mnH., cuctema
d4BTOMaTW4YeCKOW OWarHOCTUKW BbigacT
coobuleHune "GAS WARNING"
("Xumuyeckas onacHocTe") (c. 93),
pPa3fnacTcA 3BYKOBOW CurHan, u
aBTOMaTUYECKM

3aKpOKTCA BCE OKHA,

BLIKMIQYUTCA BEHTUNATOP,
3aKPOKITCA BCE 3aCNOHKWM Nogaqm
HapyXHOro Bo3gyxa,

Ha BPeMA OTKMKYUTCA KOHAMLNOHED.

Korga koHUeHTpauwa rasoe gocturHeT 3000
+ 200 1/mnH., npexHee cooblyeHune
CACTEMblI aBTOMATUHECKOW AWMarHOCTUKW
cMeHUTeA Ha "GAS ALARM" ("Xumuueckan
Tpesora') (c. 93).

‘E HNatywnkk raza B uensax BeszonacHocTH
|+ | cAenaHbl Q4eHb YYBCTEUTENbHBIMMY,
[ToaTomy B MecTax BbiCOKOW KOHUEHTpauuWm
BPEedHbIX BELIECTB, HaNnpUuMep B NNoxo
BEHTUNUPYEMbIX TYHHENAX, HEMNbL3R
MCKMIOYUTE NOXHOro cpabaTteiBaHus
CUrHaNU3ayum.

B sTon cesA3n cuctema nogadyu so3gyxa
BKIMKOYAETCA BPYYHYI0, Koraa 3roro Tpebyer

cutyaums (c. 101). OHa He cpabaTeiBaer
aBToOMaTU4eCcKu. 4

[(@30Bbie 4aT4YUMKM PACNO3HAKT

okucnAemsle rassl: CO, CgHg, BeHauHbl,
reéTaHbl, OKTaHbl
W

L Heokucnaemeie rassl: NOy, SO,, H,S,
CS, CN.

Y7108kl cam aeTOMOBKUNL He BbI3bIBAN

NOXHOro cpabaTtbiBaHWA CUCTEMBI,
A3T4YWKKU ra3a oTKNK4YaKTCA Ha BpeMs
paboTel CTEKNOOMLIBATENA W HA
nocnegytowme 30 cekyHa. 4

Cucrembl noxa POTYWEHUA U

BhIKNOYaTENW CUCTEM NOXAPoTYLWeHWA (1) 1
nogadu Bo3gyxa (2) pacnonoxeHs! Ha
TOpPLEBOW CTOPOHE NepefHero
noanokoTHWKa. OHW onnoMBupoBaHbl U
HaxoA4ATCA NO4 NPC3PaYHON KPbILUKOW, YTO
NPENATCTBYET Cry4auHOoMY BKMIOYEHUKD
cucTem

[pw TpAHCNOPTUPOBKE asToMODUNA

Ha npuuene unu Npyu ANUTENLHOM
NPOCTOE BbIKMHYWUTE CUCTEMBI
NOMAPOTYLUEHUA U NOAAaYU BO3AyXa C
NOMOLLBH 3amodHoro esikntodarens (c. 103)
33 OpPOHWPOBAHHOW ABEPBID, YTODLI
n3abexarts HEKOHTPONMUPYEMOrO NOXHOro
cpabatbiBaHuA. 4

nogayu Bo3ayxa

Cucrema noxapoTyleHus

Yaanute nnomBy, OTKpoWTe KpblLUKY
WM HaXMWUTE Ha KHonKy. CucTema

noxapoTylweHus cpaboTaerT.
3acnoHkM Noaadn HapyXHOro Bo3nyxa u
OTKPbITLIE OKHE 38KPOKTCA aBTOMaTUYECKW,
LleHTpanbHbliA 3aMOK 3anpeTcs.
KoHguuuoHep oTknoynTea. MNMpouecc
TYLUEHWA NpepBaTe HEBO3IMOXHO.

6Cuctema cpabaTkwiBaeT aBTOMaTUYECKH,
ecnv ogWH 13 NATK 4aT4YKKOB coobllaeT, 4To
TeMnepaTypa B MOTOPHOM OTCEKe
npesbicuna 160 °C, a pAgoM ¢ TONMMBHLIM
bakom -110 °C.

Cm. Taike cooblleHWe B CUCTEME
aBTOMaTUYECKOW gMarHocTukm (c. 93).

101

CucTtema nogayv Bo3gyxa

Yaanute nnomBy, oTkpouTe
KPBILWKY, HaxmuTe KHonky. Cuctema
nogaYu Bo3ayxa BKNKYMTCS.

3acnoHKW Noaadyu Hapy¥Horo Bo3fyxa u
OTKPbITEIE OKHE 32KPOKTCA aBTOMaTUYECKW.
LleHTpaneHbIA 3aMok 2anpeTca.
KoHguMunoHep oTknouuTes. Ma Bbannoxa,
HaxoAALeroca 3a BpoHUPOBaHHOW 4BEpbio
B BaraxHomMm OTAENeHuu, B CanoH
aBTOMOBUNA HAYHET NOCTYNaTh CBEXUM
Bo3ayx. [Mogadvy Bo3gyxa MOXHO NpepBaTs
NOBTOPHBIM HaMaTueM Ha KHONKY.

Cwm. Tawke coobueHve B cucTteme
ABTOMaTU4YECKOW guarHocTukK (c. 93).

ﬂ [asneHwe B DannoHe:

Mpwn gaeneHuu HUxe 150 Bap muraer
curHantHasa namna CUCTeMbl No4aY KA
BO3Ayxa (1aBneHue CTano Hef0CTaTOYHbBIM ).
3anpaewTe Bannod Ha CTO BMW. 4



C noMoLbo AUCTaHUWOHHOIO YNPaBneHus ¢
paccToaHMAa o 300 M MOXHO YyNpaenaTs
LEHTPaNbHbLIM 3aMKOM U 3BYKOBLIM
CHrHanom, a Takxe 3anyckaTs gBuraTtens.

,ELHCTEHLI,HDHHHIH 3anycK geurartens
BO3IMOMEH TONbKO:

KOT4a KNKY 3aXKUraHua BbIHYT M3 3aMKa,
NpW 3aKpeITOM KanoTe,

koraa peidar ynpaesnenus Kl Haxogurcs
B nonoeHuu P unu N.

KnaesuliM aUCTaHUWOHHOro ynpasneHua 1 u
2 HaXMMaTCA U caBUraoTca B Tpebyemoe
nonoxeHue. MiMeeTca akycTu4eckoe (Nuck) 1
BM3yanstHoe (KpacHelli ceetoavog 3)
NOATBEPHKAEHWE KOMAHL,.

102 [lACTaHUMOHHOE ynpaBneHne, AUCTaHUNOHHbIW 3anycK

3anyck oBurarens

HaxmuTe Ha kHonky 2 U CABUHbTE ee
Bnepepd (3anyck). ABTOMOBUNb CHUMABTCH ¢
CUrHanM3auuw, UeHTpanbHbliA 3aMoK
OTNWPaETCA U CHOBA 3anupaeTtcs, ABuUratens
3anyckaeTcs. [isuratens aBToMaTUYECKK
BbIKNOYaETCH Yepes NATb MUHYT.

BoiknyeHue geuraTens

HaxmuTe Ha kHONKY 2 W COBUHbLTE ee Ha3laj
(cTon). [lBuratens BuIKKHAETCA.

3anupaHue aeTomMobunsa

HaxmMuTe Ha kHonky 1 M cABWHbTE ee Ha3ag
(3anupaxue). UeHTpanbHbi 3aMOK
3anupaeTcs.

OTnupanue aeToMmobuUnNsA

HaxmuTe Ha KHONKy 1 U CaBUHLTE ee
Bnepes (otnupaHue). LleHTpansHseIn 3aMOoK
OTNUPaETCH.

lNopaya 3ByKOBOro curHana

[1pw NonbiTke 3anycTuTe geuratens c AV,
Korga ToT yxe paboraert, unu npu
NOBTOPHOW NOMbITKE AWCTAHUWOHHOMO
3anycka (HamaTtb Ha KHONKy 2 U COBUHYTL ee
BNepej) pasgaeTca 3ByKOBOW curHan.

3ameHa BaTape#

MyneT ANCTAHUMOHHOIO yNpasneHus
paboTaer Ha ABYX NUTUEBLIX DaTapesx
KHono4vHoro Tuna CR2025.

3amMeHa nepepgarymka

[lepen BBOAOM B HcnnyaTauu HOBOMO
nepegartyvka Heobxoaumo 3aHOBO
MHULWMANW3npoBaTbL CUCTEMY
AUCTaHUWOHHOMo 3anycKa;

1 YcraHoBuTe BLIKNHOYaTENb HA NPUEMHUKE

B DaraxxHom oTaenenue B nonoxexHue ON,

2 YCTaHOBWUTE KNKIY 3aXWUraHus B
nonoxeHwe 2.

3 3anyctute MHUUWaNUM3auvo ¢ NynbLTa
AVCTaHUMOHHOIO ynpaesnenusa. [Ans storo
HaxmMuTe nbylo KHOMKY U CABUHLTE ee B
nBom HanpaeneHuu (3anyck Unu cTon u,
COOTBETCTBEHHO, OTNUDAHWE UNK
janupadue). PaccTtodHue 40 npuemHuka
NMPW 3TOM He AO0MKHO NpeBbilWaTh 5
METPOB.

4 YCTaHoBUTE KNKY 38XUraHusa 8
nonoxexue 0.

5 YcraHoBWTE BLIKNKOYATENL Ha NPUEMHUKE

B BaraxHom oTaeneHue B NonoxeHue
OFF.

BeinonHuTe npobHbId Nyck gBurarens c
nyneta AY.

OononHutensHoe obopyaoBaHue B 6araXHom otaeneHunm

YT106bI OTNEPETE M OTKPBITE BPOHUPOBAHHYIO
ABepb B BaraxHoM OTAENEeHWW, OTBEPHUTE
ABa BMHTA C HAKaTKOW Yy BEPXHEro Kpas c
obeux cTopoH. (BHUMaHue: geepb
TAMenas!).

Mog BBEPLH HAXOAATCA:

1 3aMOqHbIM BblIKNKOYaTENb pagnocTaHL MK

2 BannoH c racalyum BelecTBOM CUCTEMBI

NoMapoTyLueHus

BannoH cucTembl Nogadu Bo3gyxa

batapes cTaptepa

paguocTtaHuua 1 TenedoH

KPDOHLUTEWH KONOAKK NpejoxpaHuTene u

pene

7 3aMOMYHbIA BhIKNKHATENL CUCTEM
NoXapoTyLeHua U NnogadYyv so3ayxa

8 npeaoxpaHuTenW W pene Ans
cneuwansHOro OCHaLWeHWa, MMerLero
OTHOLWEHWE K Be3onacHoCTy.

o bW

AKKYyMYyNATOPbI

AsTomobBune ocHalleH aeyxbaTapenHou
cucTemor. CTeneHs paspaXeHHOCTU
KOHTRPONWPYETCA aneKTpoHUKon. [1pKu 3Tom
NpPUOPUTETHOE 3HaueHWe uMeeT baTapen
ctaptepa. Ecnu BopToeasa baTtapes BbILLNE
W3 CTPOSA, W ABUraTeNb OCTAHOBMNEH, TO NPM
MOBOPOTE KMNHYa 32XUraHua B nonoxeHue 3
BopToBas ceTk NUTAETCA B TEYeHue
yeTbipex MUHYT OT BaTapeu cTapTepa.

3aMO4YHBLINA BbIKNKYaTenb

CucTeMmbl NOMapoTyLWEeHUAa U Noga4ym
BO3AYXa, @ Takke pagvocTaHLUM MOXHO
OTKMHOHYWTE COOTBETCTBEHHO 3aMOYHBIMK
BbikNo4aTenamu (7} v (1). 4Ana aroro
NOBEPHUTE KMKOY B rOPU3OHTanbHoEe
nonoxexHwe (BbIKN./OFF).
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NMpegoxpaHuTenwu

MNpeaoxpaHuTeny cneuwanbHoro

OCHALLIEHWMA, UMEeDLLero aTHoLWeHUe

k Be30nacHOCT, HAaXoAATCA Ha aepxarene (6).
OTcoeguHUTE AepXaTtent no bokam, BbiHbTE
ero ¥ OTNOMUTE BHWU3,

BeiHbTE NpegoxpaHnuTenb U3 CepUMHOro
Broka npejoxpaHuTeneit NNacTMacCoBbIM
NMHUEeTOM. JaMeHuTe NeperopesLlnif
npeaoxXpaHuTenb HOBbIM Ha CTONMbKO Xe

amnep.

Hukoraa He NonbayMTeCh Ky4KoM" 1
He ycTaHaBNWBaWTe NpefoxXpaHUTENK
ApYroro useta (onacHocTb Bo3ropaHual)4

[Npy NOBTOPHOM NEPEropaHnK
npepoxpaHuTens obpaTturecs Ha CTO

BMW gns ycTpaHeHwa npu4uHbl gedekra.
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AlWKK AN opyXus

B ocHaleHwe aeToMobuNa MoXMeT BXOAUTL
A0 Tpex ALWWKOB Nog opyxue (ux
MECTOHaXO0XAeHWe CM. Ha PUCYHKe).

B KaXaoM AlMKe MOXHO NEpeBo3nTs Mo
oaHomy MP 5k c maraanHom u
BbipBaceiBaTENEM rMNbL3.

MN3bbIToYHbIW BEC OTPULATENBHO
Cka3dblBaeTcsa Ha QPyHKUMOHANbHbIX
BO3IMOMXHOCTAX ALlMKa, 4

3aMoYHbIA BhiKNKOYaTEN.:
@ OT HecaHKLUWOHWPOBAHHOTO 4OCTYNA
ALWMKA MOMHO 3aLWWUTUTE C

MOMOLLLH 3aMOYHOro Beikn4aTens. Ytobel
OTNEPETL AUWMK, NOBEPHWATE KNHOY BNPaBo.

OTKpbIBaAHWE;

> YCcTaHOBWUTE KNHOY 33XWraHuA B
nonoxeHwe 1.

> Ecnu ecTb 3aMOYHBIA BEIKNIOYATENL,

YCTaHOBWUTE ero 8 nonoxexHue BKII.
HaxmMuTe KHoMKy (CM. cTpenky).

JakpblBaHue:

3aKkpoWTe AWK A0 hUKCAUWUM KPbLILLKK co
CNBIWNMBIM LLENYKOM.

LapukoBble nadeTsl

[Mpu obopoHe MP £k c cooTBeTCTBYIOWMMM
aganTepaMi MOXHO BbICTaBUTb HapyXy C
MOMOLLbIO LLIAPUKOBbLIX NadeTos B ABEpAX,
HE OTKPbIBAA OKOH

[NA aToro NoTAHUTE 3a KoXaHbii KnanaH
3aLLUMTHOW HaKkNaaKu PAAOM C PYYKOW aBepw
(CM. CTREnkKy) M CHUMUTE HaKnagKy.

Koneca v WKHLI

B uenax BeaonacHocTu 3ameHe nognexar
NEeTHWE LWKHbI C BLICOTOW pUCYHKa
npoTekTopa mMeHee 3 MM U 3UMHUE LWNHbI C
BbICOTON PUCYHKA NpOTEKTopa MeHee 4 MM.

Cpok cnyx0Dsl WKWH HE J0MKeH
m npeesbiwaTts 3 roga. Jara
W3roTOBNEHWA HAHECEHA Ha MOKPLILLKY.
MNocneaHwe YeTtelpe undpsl Homepa DOT
YKa3bIBaKT Ha Aarty uarotosneHus. 4

Mpumep: DOT ..1201 =
warotosneHa Ha 12-1 Hegene 2001 r.

3amMeHa Koneca

33UKCUPYUTE PYynb B NOMNOXEHUN,
COOTBETCTBYHOLWEM NPAMONMHEWHOMY
ABVXKEeHUO aBTOMOBUNA, HAXMKTE Ha
CTOAHOYHLIM TOPMO3 U BKIIHYUTE
nonoxeHwne P peidara ynpasnedua K.
" | YuuTbiBaWTeE TO, 4TO KONneca c
_D_, aBapUUHON CMCTEMOWN TAXEnee
0ObI4HbIX CEPUHBIX Konec. 4

[lanbHellve gedcTBMA NpM 3aMeHe Konec
ONMCaHbLl B PYKOBOACTBE NO 3KcnnyaTauuu K
asTomobunto.

ABapunHasa cuctema

AesapuiHan cucTema BMVV co BCTpOEHHBIM
ONOPHLIM KOMNbLOM NO3BONAET NPOAOIMKNTE
LBUMEHWE NPW BHE3ANHOM NageHuK
AaBNeHus B LWWHaX.

OrpaHuybeTe ckopocTb 4o 80 kMM K
3aMeHWUTE WKHY B Nnpegenax Bnuxanwux
20 Km,

| HGETI‘JDHDE HMCNoONb3oBdHWE LLIKMH,
E ONOPHLIX KOMEeL U KONECHbIX JWUCKOB
paspelaeTcd TONbKO nocne UX NpoBEpPKKU Ha
CTO BMW. 4

Mo NpYYUHE BLICOKOW Macchl aBTOMOBKUNA

pa3speluaeTcA MCNonb3oBaTek TONMBKO
cnejgyouwue WHWHbl U AWCKWA.

INeTHWe WHKHLI

245/60 R 16 108 H reinforced
Dunlop SP 2000

3MMHME WKUHLI

245/60 R 16 108 H M+S reinforced
Dunlop Wintersport M2

OdaBneHve B WKMHAX
NeTHue M 3MMHUEe LUWHBI

MepeaHue koneca: 3,3 Bap
3agHwe koneca: 3,8 Bap

AdonycTuMbie OUCKHU

Paamep gucka:
T1|'IE Jd x 16 HZ
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Homepa gerane BMW

Huck:
36 11 1091 727

JaTHAR WuHa:
36 12 1 093 799

NeTHee koneco B cbope:
36 11 1 096 556

SUMHAR LWKWHA:
36 12 1 094 699

3uMHee koneco e cBope, npasas cTopoHa:

36 11 1 097 134

3uMHee koneco B cbope, nesas cropoHa:
36 11 1 097 135

Llenn NnpoTuBOCKONBXEHUS:
85 51 9 404 304

TexHu4yeckue xapakTepucTuKu

TAroeBo-guMHaMUYeCKUe nokaslarenu

M Macchbl
MakcumMmanbHan CKOpOCTL:

Bpems paisroHa:

B avManasode 0-100 km/y
0-1000 m

PaspelweHHoe konu4ecTBo
CUAAYUX MECT:

CobcTeeHHas macca
asTomobunsa (Brkno4as
BOOAWTENSA, C NONHOK
3anpaskou, bea
AONONHUTENBHOrO
CNeUnnNbLHOro ocHaWeHns)

Honyctuman
nonHas macca;

MakcumansHbIi
AONONHUTENLHbLIW rPya:

Harpyaka Ha ocu;

nepegHAs
3aaHAA

[MepepgaTodHoe Yncno
rMaBsHOW nNepeaaqu:

210 km/y
(orpaHuyeHa)

89c
298¢

4
3065 kr

3475 Kkr

485 kr

1525 K
1960 wr

3,38

[ D He paspelwiaeTcs gBUMeHWe C

npyvUenom 1 nepeeoska Baraxa Ha

Kpbile. 4

3anpaBoYHbIe eMKOCTH

TonnueHblA Bak:

bes aauwuTel baka a5 n
C 3aWmMTon Baka 85 n
BT. 4. peseps oK. 8 n

IOucTaHUuMoOHHOe ynpaBneHue

Bartapew: 2 nutuesbie CR2025

HasneHue B BannoHe

CucTemMa noXapoTyLLUEHWA! 35 Bap
Cucrema nogayum sosgyxa: 150 Bap
AKKYMYNATOPGI

BopToBo# akkyMynsaTop: 12B, 110 Ay
baTapen craptepa: 12B, 92 Ay

TexHu4vyeckoe OBCHYH{H BaHUE

TO no pernameHty Oelservice

[lononHuTensHble paboTkl 3aKnNo4aloTca B
crneayrLwem:;

TpebogaHusi no TO

Mo npu4mnHe BonklWoro KONWYecTea
ANEMEHTOB CNeLManbHOro OcCHalWeHWsa v
CBA3aHHBLIX C ITUM KOHCTPYKTUBHbIX
M3IMEHEHWMW, a TAKXKe 3HavyuTenbHo BonkLuew
macckl asTomobuna, obvem pabot no TO
OTNWYEETCH OT JaHHLIX, NPUBEAEHHBIX B
CEePBUCHOW KHUMKKE.

[MpoBepka TEpMOBLIKNIOYATENS U
TpyBonpoBoAOB CUCTEMB
NOXapoTyLeHWA Ha OTCYTCTBUE
NoBpeEXAEHMM

> MNpoBepka BHYTPEHHUX U HAPYXHBIX
BOKOBMH NOKPLILIEK, 3 TaloKe BCEH
AOPOXKM NOKPLILWKW Ha OTCYTCTBUE
NOBPEeAEHUA M KOPPEKTUPOBKa
nasneHus B WKMHax. Ecnu paaHuua e
NaBNeHnK B NeBOM W NpasoM Konecax
npeebiwaeTt 0,2 6ap, To HeobxoguMO
BbIACHUTL W YCTPaHWTE NPUHUHY.

Mpu HacTynnexuu spemerdy TO no
pernameHTy Oelservice unu Inspektion
AONONHWTENLHO K paboTam gna CepUUHOro
aBTOMOBMNA HeoBX0AMMO BbINONHUTE
yKa3aHHbIE Huxe paboTsl,

NoareepxaeHue BoinonHeHua TO

Onsa nogTeep#aeHns BeinonHeHua TO
HapA4y CO WTaMNOM B CEPBUCHOMN KHUXKKE
HeoBXo4MMO TaKKe NPOCTABUTL WTaMn B
cneywansHoMm none B koHue gasHoro P
yKOBOACTBA .

TexHuwyeckoe obcnyxUBaHue U
ﬂ DEMOHT A0BEpPANUTE TONBKOD
npeAcTaBuTensLCTBaM U 4OYEPHUM upMmam
BMW wnu umnopTtepam, KOTOpsLIM Nopy4YeHa
nocraska asTomobunen arol mapku. Tonbko
Tam MMEKTCA COTPYAHWKM, Bnagewme
cneunanbHbIMKU TEXHWYECKUMK 3HAHUAMK, W
Heobxoaumbie cneyuManbHble
MHCTRPYMEHTLI. 4
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TO no pernamenTy Inspektion | u i

[ononHuTensHele paboTel - TE, KOTOPLIE
onucaHbl ana TO no pernamedTy Oelservice,
a TaKwKe:

[Ipoeepka v NpyU HEeoOX04WMOCTH
KOPPEKTUPOBKA MOMEHTA 3aTAXKW
konecHbix BonTos (130 Hm).

> 3aMeHa nonuknuHoBoro pemHa lMpu
kamaom TO no pernameHTy Inspektion Il.
3ameHa WnaHroB TOPMO3HOro Npueoaa u
YCUMUTENS TOPMO3OB HE No3gHEee YeM
yepea kaxgele 200 000 km npobera.

> 3ameHa cynnopToB NnepeaHux U 3afgHuX
TOPMO3HbLIX MEX3HW3IMOB HE NO34HEES YeM
yepes kaxgble 300 000 km npobera.
JameHa Hepea Kaxgble WecTb neT
3anantHorg KOMNNekTa u
LETOHALWOHHOrO LWHYpa aBapuiHoro
BhIX0Aa cneyuanucTamm, KOTOPbIe MMEKT
aonyck 8 cooreeTcTeumn ¢ §20 3akoHa o
B3pPLIBYATEIX BELWECTBAX.
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Service

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

[etanu 3aMexeHbl B COOTBETCTBMMA C
pyKOBOQCTEOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Aara, wramn, NognKuch

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

[etanu 3aMeHeHbl B COOTBETCTBUM C
PYKOBOLCTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

[Nara, wramn, NoANKeh

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacees selon prescription
Componentes sustituidos segudn
especification

[etanu 3aMeHeHb! B COOTBETCTBUM C
DYKOBOACTEOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

[ata, wramn, nognuce
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Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos seglin
especificatidn

[eTtank 3aMeHeHbl B COOTEBETCTEBUM C
PYKOBOACTEOM

Km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

HaTta, wramn, nognucek

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
aspecification

HeTanu 3aMeHeHbl B COOTBETCTBMK C
PYKOBOACTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

farta, wramn, nognuce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segin
especification

Adetany aaMeHeHsl B COOTBETCTBMM C
PYKOBOACTEOM

Km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

HaTta, wramn, nognuce

Service

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacees selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

,U,ETEI.I"!H daMeHeHkl B COOTBETCTBMM C
PYKOBOOCTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Harta, wramn, nognuce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacees selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

[leTanu 3ameHeHsl B COOTEETCTBUM C
pYKOBOQCTEOM

km (miles/munb)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature
Date, cachet, signature

Fecha, sellg, firma
[ara, wramn, nognvce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

[etanw 3ameHedbl B COOTBETCTBMM C
PYKOBOACTBOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

[ara, wramn, NOANKCH
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Teile laut
Vorschrift erneuert

FParts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

[etanu 3amMeHeHbl B COOTEETCTEBUM C
pPYXOBOACTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Hata, wramn, nognuce

Teile laut
Vorschrift erneuert

FParts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

[etanu 3aMeHeHbl B COOTBETCTBUM C
PYKOBOOCTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

[Oara, wramn, nognuce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pigéces remplacees selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

[etanu 3ameHeHsl B COOTBETCTBUM C
DYKOBOACTBOM

Km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

fdara, wramMn, nognuce

Service

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacees selon prescription
Componentes sustituidos segun
aspecification

JeTtann 3ameHensl B COOTBETCTBUM C
PYKOBOJCTBOM

km (miles/munt)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature
Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma
OaTa, wramn, nognuce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

Netanwu 3aMeHeHsl B COOTBETCTBEW C
PYKOBOACTEOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

[Nata, wramn, NoANUCE

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pigces remplacees selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

Netanu 3aMeHeHkel B COOTBETCTEWM C
PYKOBOACTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift

Date, stamp, signature
Date, cachet, signature
Fecha, sello, firma
fara, wramn, nognuce
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Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segln
especification

lletanu 3aMeHeHsl B COOTEETCTEUM C
PYKOBOACTBOM

Km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Hara, wramMn, Noagnuck

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Fieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

Hetanu 3aMeHeHsl B COOTBETCTBUM C
PYKOBOACTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Aata, wramn, nognuce

Service

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especificatidn

LeTanu 3aMeHeHb! B COOTBETCTBMM C
PYKOBOACTBOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

fata, wramMn, Noanuce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pigces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especificatian

Jletanu 3ameHeHxs! B COOTBETCTBMMN C
PYKOBOACTEOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Mara, wramn, noanucs

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

[Jetanu 3aMeHeHbl B COOTEETCTBMMK C
DYKOBCACTEOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

OaTta, wramn, nognnce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos seguin
especification

[eTanu 3aMmeHeHs! B COOTBETCTEMM C
PYKOBOACTBOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Nara, Wwramn, nognnce
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Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segudn
especification

[etanu aamerHersl B COOTBETCTEUM C
PYKOBOACTBOM

Km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Hara, wramn, nognuce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

Hdetany aameqeHsl B COOTBETCTBMU C
PYKOBOACTEOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, selio, firma

HaTta, wramMn, noannce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segln
especification

[etanu 3amMeHeHb! B COOTBETCTBMU C
PYKOBOACTEOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

flara, wraMmn, nognvce

Service

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacees selon prescription
Componentes sustituidos segln
especification

Jetanu 3ameHeHsl 8 COOTBETETBUM C
pPYKOBOACTBOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

[lara, wramn, nognuce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

[etany 3aMeHeHbl B COOTBETCTBMU C
DYKOBOACTBOM

km (miles/mMmune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Nara, wramn, noANKCh

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacees selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

ﬂ,E‘I'aﬂH AaMEHEeHbl 8 COOTBETCTEBMK C
PYKOBOOCTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

flata, wramn, Nognucs
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Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segin
especification

[etTanu 3aMeHeHb! B COOTBETCTBUMW C
PYKOBOOCTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Hata, wramn, nognuce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especificatidon

[eTtanu 3ameHeHbl B COOTBETCTBUM C
PYKOBOACTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Narta, wramn, nognuce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segln
especification

[eTanu 3aMeHeHbl B COOTBETCTBMM C
PYKOBOACTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

LaTta, wramn, noanKuck

Service

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacees selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

,D,ETEIHH JaMEHEHs! B COOTBETCTEBWKA C
PYKOBOACTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

fdaTa, wramn, nognice

—— —

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
aspecification

Jetanu 3aMeHeHb! B COOTBETCTBMM C
PYKOBOACTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

[ara, wramn, nognuce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplaceées selon prescription
Componentes sustituidos segun
aspecification

NeTtanu 3aMeHeHsl B COOTBETCTBMU C
PYKOBOACTBOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Nara, wramMn, Nnognucek
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Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especificatidn

HeTanu 3aMeHeHbl B COOTBETCTEMM C
PYKOBOACTEOM

Km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

HAara, wramn, nognucek

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

Heranu 3ameHeHs B COOTBETCTBUM C
PYKOBOACTBOM

km (miles/Muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Hata, Wwramn, noganuce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pidces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especificatidn

[etanu 3aMeHeHsl B COOTBETCTBMK C
DYKOBOACTBOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

[arta, wramn, nognMce

Service

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Fiéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

[eTany 3aMeHeH:l B COOTBETCTBUMK C
PYKOBOACTBOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

faTta, wramn, NnoAnUch

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

JeTany 3aMeHexsl B COOTBETCTBUAN C
PYKOBOACTBOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

MNarta, Wwramn, nognvce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos seglin
especification

[leTany 3amMeHeHbl B COOTBETCTEMM C
PYKOBOLCTEOM

km (miles/munb)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

[laTta, wramn, Nognuch
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Teile laut
Vorschrift erneuert

Farts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

fJeTtanu 3amMeHeHbl B COOTBETCTBUM C
PyKOBOACTBOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Aara, wramn, nognuce

—

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according ta instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segdn
especification

Hetanu zaameHeHb! B COOTBETCTEBUU C
PYKOBOACTBOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Oarta, wramn, nognuce

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

HeTanu 3ameHeHbl B COOTBETCTBMMY C
PYXOBCACTEOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

fara, wramMn, nognuce

Service

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
FPieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segln
especification

ﬂETaﬂH FAMEHEHEI B COOTBETCTBWKA C
PYKOBOACTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Nata, wtamn, NOANUCH

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especificatibn

[etanu 3aMeHeHbl B COOTBETCTBUM C
PYKOBOACTBOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

[aTa, wramn, noanuck

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Piéces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segun
especification

OeTtany 3aMeHeHbl B COOTBETCTBUM C
PYKOBOACTBOM

km (miles/mune)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

fara, wramn, nogn1cs
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Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segln
especificatidn

[eTtanu 3aMmeHeHsl B COOTBRETCTBUK C
PYKOBOACTBOM

Km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Hata, wramn, noanucs

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segan
aspecification

Adertanu 3aMeHeHbl B COOTBETCTBUW C
PYKOBOACTBOM

km (miles/muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Oara, wramn, nognuck

Teile laut
Vorschrift erneuert

Parts renewed according to instruction
Pieces remplacées selon prescription
Componentes sustituidos segln
especification

Hetanu zameHeHsl B COOTBETCTBHM C
PYKOBOACTEOM

km (miles/Muns)

Datum, Stempel, Unterschrift
Date, stamp, signature

Date, cachet, signature

Fecha, sello, firma

Harta, wramn, nognuce




Freude am Fahren

01 490156 076



